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一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表 

项目名称 
年产 500t 西地那非碱生产线建设

项目 

行业

类别 
工业 

主管部门 

（或主要投资方） 
衡阳小桔制药有限公司 

项目

性质 
新建 

水土保持方案批复 

机关、文号及时间 

2021 年 2 月 26 日，衡阳市水利局以对《年产 500t 西地那

非碱生产线建设项目水土保持方案报告表》进行了审批。 

水土保持方案变更批复 

机关、文号及时间 
\ 

水土保持初步设计批复 

机关、文号及时间 
\ 

项目建设起止时间 主体工程已于 2019 年 12 月开工，于 2021 年 8 月竣工 

水土保持方案编制单位 衡阳兴欣水土保持咨询有限公司 

工程设计单位 安徽华东化工医药工程有限责任公司 

水土保持施工单位 湖南俊光建筑工程有限公司 

水土保持监测单位 \ 

水土保持监理单位 湖南楚嘉工程咨询有限公司 

水土保持设施验收 

鉴定书编制单位 
湖南衡湘工程技术服务有限公司 
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二、验收意见 

2022 年 4 月 8 日，衡阳小桔制药有限公司在年产 500t 西地那非碱生产线建设项

目办公楼综合楼会议室组织并主持年产 500t 西地那非碱生产线建设项目水土保持设

施验收会。 

参加会议的单位及验收组成员名单附后。 

（一）项目概况 

1、项目概况； 

项目名称：年产 500t 西地那非碱生产线建设项目 

项目性质：工业生产项目 

项目建设单位：衡阳小桔制药有限公司 

项目建设地址：湖南衡阳松木经济开发区江霞大道与上倪路交汇处地块。 

项目建设单位法人：周赛冬 

项目建设单位地址：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区松枫路三期创业基地

35 栋 

项目投资：总投资为 4981.68 万元，土建投资为 3487.18 万元。 

项目占地：33546.62m
2
 

项目建设内容：规划总用地面积 33546.62m2，净用地面积 29415.49m2，红线退让

用地面积 4131.13m2。规划总建筑面积 15131.29m2，本期总建筑面积 11407.41m2；计

容建筑面积 23944.45m2，其中包括 1#生产车间 6358.56m2、2#生产车间 6173.8m2（预

留）、综合楼 3257.3m2、综合仓库 2362.8m2、危险品库 500.96m2、动力站 1306.23m2、

装卸货区 1135.32m2、污水处理区 1082.09m2、场外管廊 726.08m2以及其他辅助设施

1041.31m2。建构筑物占地面积 8837.82m2，绿地面积 8824m2，道路广场面积 10380.6m2，

容积率 0.81，绿地率 30%。 

项目组成：本项目由构建筑物区、道路广场区、绿化美化区、预留区组成，分别

的占地为 7612.86m2、11753.67m2、8824m2、1224.96m2，占地比例分别为 25.88%、39.96%、

30.0%、4.16%。 

2、本项目规划主要特性值： 

1）容积率：0.81 
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2）建筑密度：30% 

3）建筑物占地面积：7612.86m2
 

4）总建筑面积：15131.29m2
 

5）道路广场面积：11753.67m2 

6）预留地面积：1224.96m2
 

7）绿地率：30% 

8）实际工期：2019 年 12 月-2021 年 8 月 

3、水土流失防治责任范围变化情况 

2021 年 2 月 26 日审批的水保方案水土流失防治责任范围为本项目用地红线范

围，即 33546.62m
2。 

据现场查勘建设前与建设后，本项目水土流失防治责任范围无变化。 

4、水土保持设施变化情况 

1）本项目水土保持方案设计的防治措施工程量： 

工程措施：聚脂雨水管道 1250m，浆砌沉砂池 4 个，雨水口 98 个，雨水检查井

40 个，土地整治 8824m
2，表土剥离与回填 5620m

3。 

植物措施：乔木 186 株，灌木 411 株，草皮 6955m
2，林草养护 8824m

2。 

临时措施：临时覆盖 1650m
2、临时排水沟 700m、临时沉砂池 1 个、临时基坑排

水井 7 个、洗车池 1 个、防尘洒水 248 次以及其它临时措施。 

2）本项目实际完成的工程措施工程量为： 

工程措施：聚脂雨水管道 1558m（管径 200mm的有 285m、管径 300mm的有 680m、

管径 400mm 的有 154m、管径 500mm 的有 198m、管径 600mm 的有 241m），浆砌

沉砂池 2 个，雨水口 90 个，雨水检查井 26 个，土地整治 8824m
2，表土剥离与回填

5620m
3。 

植物措施：乔木 160 棵（红叶石楠 160 棵），灌木 6825 株（法国冬青 3800 株、

女贞 2940 株、四季红 15 株、栀子花 65 株、高杆玫瑰 5 株），草皮 8500m
2，林草养

护 8824m
2。 

临时措施：临时覆盖 1650m
2、临时排水沟 700m、临时沉砂池 1 个、临时基坑排

水井 7 个、洗车池 1 个、防尘洒水 248 次以及其它临时措施。 

实际水保措施中，聚脂雨水管道比方案中多 308 m，浆砌沉砂池比方案中少 2 个，
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雨水口比方案中少 8 个，雨水检查井比方案中少 14 个，乔木比方案中少 26 棵，灌木

比方案中多 6414 株，草皮比方案中多 1545m
2，其余无变化。 

5、水土保持投资变化情况 

1）本项目报批的水保投资情况：水土保持总投资为 90.0746 万元，其中工程措

施投资 47.35 万元，临时措施投资 5.35 万元，植物措施投资 28.03 万元，独立费用 5.99

万元，水土保持补偿费 3.3546 万元。在独立费用中有建设管理费 0.37 万元，水土保

持工程监理费 0.62 万元，勘测设计费 5.0 万元。 

2）本项目实际的水保投资情况：因为本工程在建设过程中，进一步提升了小区

品质，增加了工程措施投资 43 万元，加强了绿化建设，增加了植物措施投资 2.0 万

元。其余的水保工程投资未变。因此本项目实际水保投资为 135.0746 万元（其中水

土保持补偿费已全额缴纳）。 

（二）水土保持方案批复情况（含变更） 

2021 年 1 月，衡阳兴欣水土保持咨询有限公司编制完成了《年产 500t 西地那非

碱生产线建设项目水土保持方案报告表》（报批稿）。 

2021 年 2 月，衡阳市水利局对《年产 500t 西地那非碱生产线建设项目水土保持

方案报告表》予以审批。 

在项目建设过程中，严格按照经批复的水土保持方案实施，有较少变化，即水土

保持设施工程在数量上极小量的增多，没有发生实际性质的变更行为。 

水土保持方案无变更批复。 

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况 

本项目在施工过程中，水土保持工程与主体工程同时设计同时施工，水土保持设

计文件包含在主体工程设计文件之内。 

无专门的水土保持初步设计或施工图设计。 

（四）验收情况和主要结论 

1、验收情况 

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的

通知》，项目建设单位组织相关单位和人员于 2022 年 4 月开展了本项目水土保持设

施验收工作。参加验收工作的有设计单位、施工单位、监理单位、水土保持方案编制

等单位的领导、技术人员。 
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2、验收报告主要结论 

验收小组认为：年产 500t 西地那非碱生产线建设项目水土保持设施布局合理，

设计标准相对较高，完成水土保持设施的质量和数量均符合设计标准，实现了保护工

程安全，控制水土流失，恢复和改善生态环境的设计目标。工程管理规范，竣工资料

齐全，质量检验和评定程序规范，水土保持设施工程质量总体合格，未发现重大质量

缺陷，运行情况良好，已具备较强的水土保持功能。水土保持设施所产生的经济效益、

生态效益，以及社会效益，满足水土流失一级防治标准的要求，能够满足国家对生产

建设项目水土保持的要求。 

验收小组认为年产 500t 西地那非碱生产线建设项目成了水土保持方案设计要求

的水土保持设施相关内容和生产建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项水

土保持设施安全可靠，工程质量总体合格。水土保持设施达到了国家水土保持法律、

法规及技术标准规定的合格验收条件，且试运行良好。 

（五）验收结论 

年产 500t 西地那非碱生产线建设项目在实施过程中完成了水土保持方案设计及

审批文件的要求，完成水土保持设施相关内容和生产建设项目所要求的水土流失预防

和治理任务，完成的各项水土保持设施安全可靠，水土流失防治指标达到了水土保持

方案确定的目标值，水土保持设施达到了国家水土保持法律、法规及技术标准规定的

合格验收条件，且各水保设施运行良好。 

验收总体结论：各项水土保持设施合格，同意该项目水土保持设施通过验收。 

（六）后续管护要求 

验收组对工程的水土保持设施完成情况及运行效果进行分析，提出下阶段的水土

保持工作安排如下： 

1、严格按照水土保持法律法规及设计标准要求，查漏补缺，进一步完善项目区

内的水土保持措施建设； 

2、加强日常监管工作，及时预报和上报，防止发生安全事故； 

3、加强对排水设施的检查，若出现排水设施破损、淤塞情况，应及时完成修整、

清理工作，以保证主体工程的安全运行； 

4、加强绿化管理，保证成活率，尽量增加植物措施的覆盖度。 

5、本项目的水土保持设施将由物业公司（衡阳小桔制药有限公司）完成水土保

持工程养护和日常管理工作。 



 

 

 7 

年产 500t 西地那非碱生产线建设项目水土保持设施 

验收情况签字表 

序号 姓名 单位名称 验收结论 验收时间 签名 

1 欧胜兵 
建设单位：衡阳小桔制药

有限公司 

验收合格 

通过验收 

2022 年 4

月 8 日 
 

2 成波 
施工单位：湖南俊光建筑

工程有限公司 

验收合格 

通过验收 

2022 年 4

月 8 日 
 

3 何铭宁 
监理单位：湖南楚嘉工程

咨询有限公司 

验收合格 

通过验收 

2022 年 4

月 8 日 
 

4 高昌琴 
设计单位：安徽华东化工

医药工程有限责任公司 

验收合格 

通过验收 

2022 年 4

月 8 日 
 

5 刘山林 

水土保持方案编制单位：

衡阳兴欣水土保持咨询

有限公司 

验收合格 

通过验收 

2022 年 4

月 8 日 
 

6 颜绍云 

水土保持设施验收鉴定

书编制单位：湖南衡湘工

程技术服务有限公司 

验收合格 

通过验收 

2022 年 4

月 8 日 
 

7  水土保持专家    
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附件 1：验收现场相片 

 
项目区大门 

  项目建设情况 

项目建设情况 项目建设情况 

挡土墙 雨水井 
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沉淀池 沉淀池 

雨水口 事故应急池 

绿化 绿化 
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附件 2：水土保持方案报告表审批 
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附件 3：水土保持补偿费缴纳凭证 
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附件 4：验收网上公示 

 


