审批意见：                               衡环松评[2022]11号

一、湖南力泓新材料科技股份有限公司位于衡阳松木经济开发区新安路，现因公司原有的原料和产品仓库顶棚破损严重，存在一定安全隐患，需重新修建。故公司拟投资200万元租赁松木经开区标准厂房四期36栋作为临时仓库，用于原料（次氧化锌、铜镉渣、锌镉渣）与产品（硫酸锌）的暂存。原有原料仓库修建完毕后，本仓库不得储存次氧化锌、铜镉渣、锌镉渣等原料。本项目仓库储存次氧化锌、铜镉渣、锌镉渣等原料时间不得超过18个月，单批次原料储存按照危废管理要求不得超过一年。我局原则同意《湖南力泓新材料科技股份有限公司仓库建设项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、项目在工程设计、建设和环境管理中，需全面落实各项污染防治措施，并着重做好以下工作：
1、采取喷雾、洒水等措施减少物料堆存和装卸产生的粉尘。车辆轮胎清洗废水经仓库内截留沟收集后进入循环沉淀池沉淀后回用，定期运回湖南力泓新材料科技股份有限公司废水处理系统处理后回用于生产线。生活废水经化粪池预处理后排入松木污水处理厂进一步处理。循环沉淀池污泥定期送至力泓公司作为硫酸锌生产原料，生活垃圾交由环卫部门处置。
2、项目建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求做好防渗措施。废水转移时应提前告知生态环境部门，企业须全程跟踪并建立相关台账资料。制定切实有效的环境风险防范和应急措施，严格做好日常管理，切实防范环境风险事故排放。次氧化锌、铜镉渣、锌镉渣等原料不再储存后，须及时做好清理工作，确保不遗留任何环境问题。

三、项目建设必须执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按照相关规定做好竣工验收工作。
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