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 1  总  则

1.1 编制目的 

建立健全衡阳市非煤矿山（含尾矿库）安全生产事故（以下简称非煤矿山事故）应急救援体系，有效防范和处置非煤矿山事故，最大限度降低事故危害，保障非煤矿山企业及人民生命、财产安全，制订本预案。

1.2 编制依据 

《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《湖南省非煤矿山安全生产事故应急预案》、《衡阳市安全生产事故灾难应急预案》、《生产安全事故应急演练指南》、《安全监管部门应急预案框架指南》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规和有关规定。

1.3 适用范围 

本预案适用于衡阳市行政区域内非煤矿山企业发生下列事故时的应对工作：

（1）生产安全事故级别为较大及以上的生产安全事故，或产生一定社会影响的事故。

（2）超出县（市、区）人民政府应急处置能力，或跨县（市、区）行政区的事故。

（3）市政府认为必须要响应的事故。

1.4 工作原则 

1）以人为本，减轻危害。坚持先避险后抢险、先救人再救物、先救援再恢复，保障公众生命财产安全，最大限度降低事故造成的损失。 

2）统一领导，分级负责。在市政府的统一领导下，县市区人民政府、市直有关部门和有关单位按照各自职责和权限，负责非煤矿山事故的应急响应和应急处置工作；企业履行安全生产应急管理工作主体责任。 

3）属地为主，部门配合。事发地人民政府或省属驻衡、市属矿山企业负责组织非煤矿山事故应急处置工作，市直有关部门按职责分工对应急救援工作给予指导和协调。 

4）快速响应，科学救援。事故发生后迅速启动应急响应程序，充分发挥应急专家和救援队伍的作用，遵循科学原理，科学制定救援处置方案，采用先进装备和技术，组织各方力量全力开展救援。 

5）强化管理，预防为主。贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合。按照长期准备、重点建设的要求，做好应对非煤矿山事故的思想准备、预防准备、物资和经费准备、应对措施准备等，加强培训演练，做到常备不懈。 

2  组织体系及职责

2.1 应急组织机构与职责 

2.1.1应急组织机构

市人民政府设立衡阳市非煤矿山事故应急救援指挥部（以下简称市指挥部），由市人民政府分管安全生产副市长任指挥长，市安监局局长任副指挥长，市指挥部成员单位由市安全生产监督管理局、市经信委、市公安局、市财政局、市国土资源局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市卫健委、市环保局、市国资委、市人社局、市气象局、市总工会、市消防支队、市政府办公室等单位组成，指挥部成员单位负责人为指挥部成员。

市指挥部办公室设在市安监局，由市安监局局长兼任办公室主任。值班电话：0734-8869036。 

2.1.2 应急组织机构职责

2.1.2.1 市指挥部职责

指挥、协调非煤矿山事故应急救援工作；研究解决非煤矿山事故防范及应急救援工作中的重大问题；会同相关部门及时、客观、准确发布非煤矿山事故重要信息。  
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2.1.2.2 市指挥部办公室职责

贯彻落实上级和市指挥部各项工作部署；制定、完善非煤矿山事故应急救援制度，研究、协调解决非煤矿山事故应急救援工作具体问题；协调市指挥部成员单位、应急救援力量和专家组等参加应急救援工作；及时收集、研判、报告非煤矿山事故信息
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2.1.2.3  市指挥部成员单位职责

1）市安监局职责  

负责指导、协调非煤矿山事故处置工作，协调专业救援队伍参与救援。 

2）市经信委职责  

负责指导、协调事故现场及周边相关地区的通信和电力应急保障工作。 

3）市公安局职责

负责指导、协调事故现场及周边道路交通管制工作；协调涉及民爆危险品的应急处置工作；负责事故现场警戒、维稳和涉案人员监控等工作。 

4）市财政局职责  

负责按照规定落实应由市级财政承担的应急保障资金。 

5）市国土资源局职责  

负责指导、协调国土资源应急力量参与救援工作，提供国土资源监管信息。 

6）市住房和城乡建设局职责  

负责指导、协调因非煤矿山事故造成房屋建筑和市政工程受损的应急处置工作。 

7）市交通运输局职责  

负责应急救援工作的交通运输保障工作。 

8）市卫健委职责  

负责事故受伤人员的紧急医学救援和卫生防疫工作。 

9）市环保局职责 

负责指导、协调事故现场及周边地区的应急环境监测工作。 

10）市国资委职责 

 负责协调市属企业派出专、兼职应急救援队伍参与应急救援工作。 

11）市人社局职责

负责按照有关法律法规规定，指导、协助做好保险与赔偿金的测算和有关解释工作；协调处理相关的理赔事宜，及时向市矿山安全事故应急救援指挥部报告善后处理情况。
12）市气象局职责  

负责事故应急救援期间的气象服务保障工作。 

13）市民政局职责  

负责统筹突发事件社会救助工作，指导事发地镇政府做好受灾群众安置，保障群众基本生活。 

加强对社会捐赠物资的接收、登记和统计管理工作，及时向社会公布有关信息。 

14）市总工会
指导、协调做好遇难、受伤人员家属的安抚工作；参加事故的调查处理工作。
15）市政府办公室职责

负责指导、协调非煤矿山事故信息发布和舆论引导等工作。

16）市消防支队职责
负责组织、指挥消防队参与以抢救人员生命为主的应急救援行动。

2.2现场组织机构及职责

2.2.1现场组织机构

非煤矿山事故发生后，按照市指挥部总指挥的指令，成立事故现场指挥部，总指挥由市指挥部总指挥或副总指挥担任，指挥部下设8个应急救援专业组，即综合协调组，由市政府办公室主任任组长，其他各组组长为成员；抢险救援组，由事故所在地行政负责人任组长，衡阳市矿山救护队、市消防支队、事故单位等为成员；安全保卫组，由市公安局负责人任组长，事故所在地政府、派出所、村委会为成员；医疗救护组，由市卫健委主任为组长，事故所在地县（市、区）卫计局及事故所在地及邻近各级各类医疗机、构为成员；后勤保障组，由市发改委主任任组长，市财政局、市民政局、市交通局、市经信委、事故所在地政府为成员；善后处置组，由事故所在地行政负责人任组长，市民政局、市公安局、市人社局、市财政局、市总工会为成员；技术专家组，由市安监局局长任组长，市国土资源局、有关专家为成员。信息发布组，由市人民政府办公室主任任组长，市安监局、事发地人民政府为成员。
2.2.2现场组织机构职责

2.2.2.1现场指挥部职责
现场指挥部全权负责事故应急救援工作，主要承担制定和组织实施事故应急救援处置方案，指挥协调应急救援力量开展应急救援，及时收集、汇总并向市指挥部报告事故发展态势及救援情况，落实市指挥部交办的其他事项。

2.2.2.2现场指挥部工作组职责 

1）综合协调组
负责对各组的工作进行综合协调。搜集汇总应急救援工作情况与事故信息，及时向指挥部负责人报告有关情况，为领导决策提供依据。
2）抢险救援组

负责现场施救工作的统一领导和组织实施，指挥矿山救护队现场施救。

3）安全保卫组

负责事故现场的治安保卫工作及交通秩序，做好事故现场的保护和人员疏散工作，配合有关部门做好伤亡人员家属的安抚工作；预防和制止事故单位及事故现场的不安定因素；负责组织监控事故单位主要负责人。
4）医疗救护组

负责组建、调集现场医疗救治队伍和物资，协调使用急救场所；制订救治方案，组织和指挥急救人员开展抢救工作；协助有关部门准确统计伤亡数字，及时向市矿山安全事故应急救援领导小组报告伤员抢救情况。
5）后勤保障组

负责抢救物资和工具、器具的供应，组织车辆抢险物资和人员。

6）善后处置组

负责事故中遇难人员的遗体、遗物处理；事故伤亡人员的抚恤、安置，事故伤亡人员亲属的安抚接待，依照有关政策做好事故遇难者及其家属、受灾群众的救助等。

7）技术专家组

负责预测、分析和掌握矿山生产安全事故性质、类别、影响范围等基本情况；组织制定事故救援方案及防止事故扩大的防范措施；根据救援现场实际情况及时调整救援方案，为救援的指挥决策提供技术咨询。
8）信息发布组

负责对事故救援及善后工作等有关情况进行客观报道；负责联系接待新闻媒体的现场拍摄、采访及有关报道事宜。
3 预防与预警

3.1预警信息来源

3.1.1监测预警

非煤矿山企业根据地质条件、可能发生事故灾害的类型及危害程度，做好企业安全风险评估分级，建立健全安全生产监测监控系统，加强对事故隐患的排查、监测监控，并将信息上报当地县（市、区）安全生产监督管理部门备案。
县（市、区）级安全生产监管部门应掌握辖区内非煤矿山分布、企业安全风险级别，建立非煤矿山基本情况、风险级别数据库和安全生产监控系统。

市安监局应建立并及时更新非煤矿山企业风险级别、事故隐患和重大危险源监控数据库，建立安全生产监控系统。
3.1.2其他预警

1）省人民政府、省安监局下达的预警信息；

2）国家、省、市发布的地震、滑坡、泥石流等地质灾害预警，可能引发非煤矿山企业生产安全事故的预警信息；

3）气象部门发布的雷电、暴雨、台风等自然灾害预警，可能引发非煤矿山企业生产安全事故的预警信息；

4）110、119转达的可能引发非煤矿山企业生产安全事故的预警信息。

3.2 信息报告
3.2.1应急值班电话

市安全生产监督管理局统一负责非煤矿山安全生产预警信息接收、报告、处理、统计分析。市安监局值班电话：8869036；

3.2.2预警信息处理

市安监局对收集到的预警信息进行分析、研究，确定预警级别，制定应对方案，报告市政府和上级安全生产监管部门，并及时通知有关部门和单位采取有效措施，预防事故发生。

非煤矿山事故预警级别分为：特别严重（Ⅰ级）、严重（Ⅱ级）、较重（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级），Ⅰ级为最高级别。
3.3预警行动

3.3.1预警发布

Ⅳ级预警信息由县（市、区）人民政府或其授权的部门发布；Ⅲ级预警信息由市人民政府或其授权的部门发布，Ⅰ、Ⅱ级预警信息，由省人民政府或其授权的有关部门发布。

3.3.2预警发布的方式

可采用电话、手机通知，或发送手机信息的方式发布预警指令，或通过报纸、广播电视、网络发布事故预警信息。情况紧急时，可采用高音扩音器在事故区域及周边发布事故预警信息。

3.3.3预警内容
预警区域或场所、险情类别、预警级别、预警起始时间、可能影响范围、灾情概要、有关预防预警措施及工作要求、发布机关等。
3.3.4预警响应

非煤矿山事故预警公告发布后，市非煤矿山应急指挥部应做好应急准备：
Ⅳ级预警：落实24小时值班制度，加强信息监控、收集。

Ⅲ级及以上预警：在Ⅳ级预警应急准备的基础上，通知市指挥部成员和成员单位、相关专家、救援队伍做好应急准备。必要时，组织专家赶赴现场给以指导。

3.3.5预警变更与解除

市非煤矿山应急指挥部办公室应密切关注事件进展情况，根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并发布。有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，应当立即宣布解除警报，终止预警，并解除已经采取的有关措施。

4 应急响应

4.1 事故分级 

根据造成的人员伤亡或直接经济损失等情况，非煤矿山事故分为一般（IV级）、较大（Ⅲ级）、重大（Ⅱ级）和特别重大（I级）事故四级。 

（1）一般（IV级）事故：造成3人以下死亡，或造成10人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1000万元以下直接经济损失的事故。 

（2）较大（Ⅲ级）事故：造成3人以上10人以下死亡，或造成10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 

（3）重大（Ⅱ级）事故：造成10人以上30人以下死亡，或造成50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 

（4）特别重大（I级）事故：造成30人以上死亡，或造成100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 

4.2响应分级

（1）IV级响应：发生一般（IV级）非煤矿山事故，由事发地县（市、区）人民政府启动应急响应，并向市安监局报告。市指挥部相关人员应赶赴现场，指导事发地县（市、区）人民政府抢险救援，并随时提供支援。 

（2）Ⅲ级响应：发生较大（Ⅲ级）以上非煤矿山事故，市指挥部应立即启动应急响应，根据事故状况立即成立现场救援指挥部，通知相关成员单位赶赴现场，实施应急救援。必要时，请求省非煤矿山事故应急救援指挥部（以下简称省指挥部）办公室给予技术支持。 

（3）Ⅱ级响应：发生重大（Ⅱ级）非煤矿山事故，或发生跨市级行政区域非煤矿山事故，或超出市人民政府处置能力的，市指挥部立即启动应急响应，根据事故状况立即组织现场救援指挥部，通知相关成员单位赶赴现场进行应急救援，同时请求省指挥部启动应急响应，接受省指挥部的组织、指导和协调，做好相关应急处置工作。 

（4）I级响应：发生特别重大（I级）非煤矿山事故，或需紧急转移安置10万人以上的非煤矿山事故，市指挥部立即启动应急响，同时，请求省应急救援指挥部启动应急响应；必要时，请示省应急救援指挥部向国务院申请启动应急响应；接受省、国务院非煤矿山应急救援指挥机构的组织、指导和协调，做好相关应急处置工作。

高级别应急响应启动时，低级别应急响应同时启动。

4.3响应程序
4.3.1信息报告

1）非煤矿山企业发生生产安全事故或者较大涉险事故时，事发单位应在1小时内报告事发地县（市、区）县安监部门和相关部门。

2）发生较大以上非煤矿山生产安全事故和暂时无法判明等级的非煤矿山事故时，县（市、区）安监局和相关部门应当在接到信息后2小时内报告当地人民政府、市安监局和相关部门。

3）发生重大或特别重大非煤矿山生产安全事故时，市安监局和相关部门应当在接到信息2小时内报告市人民政府、省安监局和相关部门；省安监局和相关部门在接到信息2小时内报告国务院、国家安监局及相关部门。

4）事故特别紧急的可先用电话口头报告，然后再呈送文字报告；来不及呈送详细报告的，可先做简要报告，然后根据事态的发展和处理情况，随时续报。

5）报告事故信息应当包括以下内容：事发单位的名称、地址、性质、产能等基本情况；事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故的简要经过（包括应急救援情况）；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明、涉险的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。
市安全生产监督管理局统一负责非煤矿山事故信息接收、报告、处理、统计分析。接到事故报警后，确定响应级别，向市指挥部总指挥报告。市安监局值班电话：8869036

4.3.2启动响应

1）发生较大及以上级别的非煤矿山事故时，立即启动Ⅲ级响应。市指挥部总指挥在安排发布应急启动指令的同时，应立即赶赴事故现场，开展事故应急救援的前期指挥和协调工作。市指挥部各成员单位相关人员接到应急启动指令后，应立即赶赴现场。

2）立即成立现场指挥部。由现场总指挥（未指定前，由先到达现场的最高级别负责人担任）指挥现场救援，各工作组在现场总指挥的领导下，立即按本预案规定的职责开展救援工作。

3）市指挥部办公室负责通知应急救援专家赶赴事故现场，开展应急救援咨询服务工作。

4）现场指挥部应及时向市指挥部反馈情况，重大情况1小时内报告1次。

4.3.3现场指挥和协调

1）视事故情况，作出是否局部或全部停产和是否向公众报警、疏散群众的决定。

2）派出人员勘察事故现场，提出现场救援方案。

3）命令各工作组迅速投入应急救援。 
4）调动有关应急救援队伍、装备、物资，保障事故救援需要；必要时，可调动驻地部队参加应急救援。
5）提出防止引发次生事故方案，并组织落实；
5）向市政府及相关部门报告，必要时向相邻市人民政府通报事故情况。

4.4现场处置
现场指挥部应根据事故发展情况，在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，进行应急处置。现场应急指挥部必须迅速、有效地实施应急处置，全力控制事故发展态势，防止次生、衍生事故（事件）发生，果断控制和切断事故灾害链。根据现场情况采取下列措施：
1）按照避灾线路，迅速组织撤出灾区和受威胁区域人员，查明事故类型和发生地点、范围，同时查明被困人员数员和位置，组织营救。

2）根据非煤矿山事故具体类型，制定和实施有效的抢险救援方案，并组织实施。

3）尽快抢修被破坏的巷道、供电系统、通风系统、排水系统和道路，使原有生产系统尽可能恢复功能，创造抢救与处理事故的有利条件。

4）设法保护相邻装置、设备，防止事态扩大和引发次生灾害。

5）事故现场如有人员伤亡，立即调集相关的医疗专家、医疗设备进行现场医疗救治，适时进行转移治疗；
6）做好现场救援人员的安全防护，避免烧伤、中毒等人身伤害；
7）保护国家重要设施和目标，防止对河流、水库、交通干线和环境等造成重大影响。
8）保护事故现场，对所有物证贴上标签、注明时间、地点，尽可能进行现场摄影及绘图。

非煤矿山不同类型事故处置要点见附件8.2。

4.5 信息发布 
市指挥部应及时、准确、客观发布非煤矿山事故及救援工作信息，正确引导社会舆论，各新闻媒体要严格按照有关规定做好新闻报道工作，维护社会稳定。

4.6 应急结束 

现场险情得以控制，事故伤亡情况核实清楚，被困人员被解救，受伤人员全部获得救治，死亡人员得到妥善安置，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除，经现场指挥部确认，由市指挥部宣布应急结束。
5 后期处置
5.1  善后处置

较大以上非煤矿山事故的善后处置工作由市人民政府有关部门负责。一般非煤矿山事故善后处置由事发地县级人民政府负责。

善后处置事项包括人员安置、补偿，征用物资补偿，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项。尽快消除事故影响，妥善安置和慰问受灾人员，保证社会稳定，恢复正常生产生活秩序。

5.2  保险

指导事故单位进行事故伤亡人员及家属的安抚、抚恤。保险监督管理机构应督促保险机构联系、协助被保险人的理赔工作，做好事故死伤人员及受损单位赔偿工作，维护社会稳定。

5.3  调查与评估

非煤矿山事故调查工作按照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行。市非指挥部负责对非煤矿山事故应急救援情况进行总结，根据事故现场检测、鉴定的数据，分析原因，评估应急响应情况。较大非煤矿山事故的检测与评估报告要及时报送省指挥部办公室。
6  应急保障

6.1 队伍保障 

非煤矿山事故应急救援队伍包括市非煤矿山救护队、公安消防队伍、紧急医疗救援队伍、非煤矿山企业应急救援队伍，必要时由驻衡部队协助。市、县（市、区）人民政府应结合实际推进应急救援队伍建设，配备必要的救援物资和装备。
基层组织、企事业单位和村民、社区等群众自治组织是应急救援的辅助力量。 

6.2 通信保障 

市指挥部成员和有关单位负责人应确保通信联络畅通，单位的调度值班电话应保证24小时有人值守。

市指挥部办公室及时建立、更新市指挥部各成员单位、各市有关部门、各非煤矿山企业应急机构以及非煤矿山救护队、应急救援专家、矿山救援装备物资生产或储备单位的通信联络信息库。

6.3 应急专家保障

市安监局组织建立非煤矿山应急救援专家库，专家库专家包括安全管理、应急救援、医疗救护、卫生防疫、环境保护、交通运输、工程抢险等相关专业部门的专家。

6.4 交通运输保障 

非煤矿山事故发生后，交通运输部门要确保事故发生地区公路、水路通行条件良好。必要时，由事发地县级以上公安机关实行交通管制，确保救援人员、物质、器材运输和伤员转移的畅通。

6.5 应急装备保障 

非煤矿业事故救援专业队伍，储备必要的救援和抢险的特种装备。非煤矿山企业根据企业规模，依照有关要求和生产条件，储备必要的救灾设备和物资。 

市国资委、市发改委负责组织协调救灾物资的调拨和紧急配送，确保救灾所需的物资器材和生活用品的应急供应。加强应急储备物资的动态管理，及时补充和更新。必要时，可以依法征用社会物资。

救援所需的消防器材、照明设备、急救药品等由公安局、卫生局等部门提供。 

6.6 应急经费保障 

由财政负担的非煤矿山事故应急救援资金，按照现行财权、事权划分的原则分级负担。非煤矿山企业设立事故应急救援资金储备制度。非煤矿山事故应急救援资金由事故责任单位和投保单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由事发地市、县人民政府协调解决。

7 预案管理
7.1 预案演练
市指挥部每年会同有关部门和市人民政府组织一次综合实战应急演练，加强各部门之间的协同能力，提高防范和处置突发生产安全事故的技能，增强实战能力。

非煤矿山企业按有关规定定期组织应急救援演练；专业应急救援队伍和县人民政府根据自身实际情况定期组织非煤矿山事故应急救援演练，并于演练结束后向市指挥部办公室提交书面总结和评估报告。
7.2 预案修订
本预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员有重大改变，在执行过程中存在重大缺陷或在演练评估过程中有漏洞时，由市安监局非煤矿山科及时组织修订完善。

 7.3 预案实施
本预案由市安监局负责编制、管理、解释，并具体组织实施；由市政府办公室发布。 

本预案自发布之日起执行。

8 附 件

8.1 衡阳市非煤矿山应急救援指挥部成员及相关部门通讯表
	序号
	机构
	姓名
	职务
	联系电话
	手机号码

	
	指挥长
	廖健
	分管安全副市长
	8853899
	

	
	副指挥长
	胡小刚
	安监局长
	8869583
	18307340001

	
	指挥部办公室
	
	
	8869036
	

	
	市安监局
	胡小刚
	局长
	8869583
	18307340001

	
	
	值班室
	
	8869036
	

	
	市经信委
	高楚云
	主任
	8858018
	13875796888

	
	
	值班室
	
	8859626
	

	
	市公安局
	周学农
	局长
	8208001
	15973450668

	
	
	值班室
	
	8226338
	

	
	市财政局
	秦振衡
	局长
	8867688
	13507343498

	
	
	值班室
	
	8867638
	

	
	市国土资源局
	
	局长
	
	

	
	
	值班室
	
	8850567
	

	
	市住房和城乡建设局
	宁资理
	局长
	8257396
	18273472227

	
	
	值班室
	
	
	

	
	市交通运输局
	罗光耀
	局长
	8169866
	13607340333

	
	
	值班室
	
	8868382
	

	
	市卫健委
	邹爱民
	主任
	8166699
	13575280699

	
	
	值班室
	封家伟
	8333621
	

	
	市环保局
	刘晓利
	局长
	2892898
	15973380992

	
	
	值班室
	
	2892828
	

	
	市国资委
	白润民
	主任
	8811088
	13787706888

	
	
	值班室
	
	8811081
	

	
	市人社局
	局长
	
	
	

	
	
	值班室
	
	
	

	
	市气象局
	
	局长
	8226316
	13762471881

	
	
	值班室
	
	8225292
	

	
	市政府办公室
	
	
	8853858
	

	
	市安监局应急办
	
	
	2895389
	

	
	市安监局非煤矿山科
	
	
	8869039
	

	
	衡阳市矿山救护队
	
	
	7611152
	


8.2县（市、区）应急办、安监局及相关部门电话
	序号
	组织
	部门
	联系电话
	部门负责人手机号码

	
	衡阳县政府
	值班室
	6188224
	13973416143

	
	衡阳县安监局

	值班电话
	6818568
	

	
	
	非煤矿山科
	
	

	
	衡南县政府
	值班室
	8550006
	13507341700

	
	衡南县安监局

	值班电话
	8551701
	

	
	
	非煤矿山科
	8551707
	13707470636

	
	衡山县政府
	值班室
	5812451
	13973433126

	
	衡山县安监局
	值班电话
	5829993
	

	
	
	非煤矿山科
	5809885
	13875757166

	
	耒阳市政府
	值班室
	4332229
	13973450990

	
	耒阳市安监局
	值班电话
	4317609
	

	
	
	非煤矿山科
	4317610
	15886400900

	
	衡东县政府
	值班室
	5223333
	13973436082

	
	衡东县安监局
	值班电话
	5233696
	

	
	
	非煤矿山科
	5233696
	13786418585

	
	祁东县政府
	值班室
	6264406
	13975448461

	
	祁东县安监局
	值班电话
	6273119
	

	
	
	非煤矿山科
	6273119
	15116892799

	
	常宁市政府
	值班室
	7221882
	15073413666

	
	常宁市安监局
	值班电话
	7249085
	

	
	
	非煤矿山科
	7245215
	13875692105

	
	南岳区市政府
	值班室
	5663716
	13975405091

	
	南岳区安监局
	值班电话
	5666678
	

	
	
	非煤矿山科
	5666678
	13807479676

	
	松木经开区
	值班室
	8516511
	13807346509

	
	松木经开区安监局
	值班电话
	2635823
	

	
	
	非煤矿山科
	
	


8.3 应急救援专家名单及联系方式
	序号
	姓名
	专业
	职称
	联系电话
	手机号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8.4 衡阳市矿山救护队应急救援装备明细表
	序号
	装备名称
	型号规格
	技术参数
	储存处
	联系人电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8.5 非煤矿山事故应急响应程序图 

                                      否

        关闭


8.6市、县应急救援指挥部指挥体系框图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



8.7 衡阳市非煤矿山企业分布情况
衡阳市持证非煤矿山企业共有228家，其中地下矿山企业35家，露天矿山企业193家，露天矿山企业中含小型露天采石场122家。地下矿山主要分布在祁东、常宁、衡山，其中大型矿山企业湖南水口山有色金属集团有限公司坐落在常宁市松柏镇；露天矿山企业大多为瓷泥矿，主要分布在衡阳县的界牌镇和衡山县的东湖镇；小型露天采石场零散分布在各县（市、区）。
8.8 危险性分析
非煤矿山可能发生的事故类型有：地下开采矿山的采区、井巷所发生的透水、冒顶片帮、中毒窒息、井筒坠落、触电、爆炸物品爆炸和放炮、提升运输、火灾、尾矿库溃坝等事故；露天采石、采土、采砂矿（场）所发生的爆炸、坍塌等事故。事故危险性分析如下： 

8.8.1冒顶片帮 

冒顶片帮是非煤矿山开采过程中的重点防范事故，采空区、采场和巷道受岩石压力的影响，都可能引发冒顶片帮。 

（1）引起冒顶片帮的原因：采矿方法不合理；穿越地压活动区域；穿越地质构造区域；矿柱被破坏；采场矿柱设计不合理或未保护完好；在应该进行支护的井巷没有支护或支护设计不合理；遇到新的地质构造而没有及时采取措施；采场或巷道施工工艺不合理；采场或巷道施工时违章作业；遇到新的岩石而没有按岩性进行施工；爆破参数设计不合理；爆破工序不合理；爆破施工时违章作业；地下水作用、岩石风化等其他地压活动的影响或破坏。 

（2）冒顶片帮危害：冒顶片帮通常表现为采场顶板大范围垮落、陷落和冒落，采空区大范围垮落或陷落，巷道或采掘工作面的片帮、冒顶或底板鼓胀等，竖井井壁破裂、井筒涌砂、岩帮片落、地表沉陷等。 

8.8.2透水事故 

在非煤矿山开采过程中，可能存在由地表塌陷或地质构造形成的裂隙、通道进入矿井的地表水危害，采空区和废弃巷道中储存的“人工水体”的危害，以及原岩溶洞、裂隙等构造中的原岩水体的危害。产生水害的主要原因可能是：采掘过程中没有探水或探水工艺不合理；采掘过程中突然遇到含水的地质构造；爆破时揭露水体；钻孔时揭露水体；地压活动揭露水体；排水设施、设备设计不合理；排水设施、设备施工不合理；采掘过程中违章作业；没有及时发现突水征兆；发现突水征兆没有及时采取探水、防水措施或没有及时探水，或采取了不合适的探水、防水措施；采掘过程中没有采取合理的疏水、导水措施，使采空区、废弃巷道积水；巷道、工作面和地面水体内外连通；降雨量突然加大时，造成井下涌水量突然增大。 

8.8.3爆破事故 

在非煤矿山开采过程中须使用大量的炸药。炸药从地面炸药库向井下运输的途中，装药和起爆的过程中、未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿岩的过程中，都有发生爆炸的可能。爆炸产生的震动、冲击波和飞石对人员、设备设施、构筑物等有较大的损害。常见的爆破危害有爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石、瞎炮、早爆、迟爆等。 

(1)爆破作业中的几种意外事故： 

①拒爆（瞎炮）；②早爆；③自爆；④迟爆。 

(2)爆破产生的有害效应： 

①爆破地震效应。炸药在岩土体中爆炸后，在距爆源的一定范围内，岩土体中产生弹性震动波，即爆破地震；硐室爆破时，因一次装药量较大，爆破地震也比较强烈，对附近的构筑物、设备设施和岩体等会产生较大影响，很可能引起大范围的冒顶片帮事故。 

②爆破飞石。飞石是爆破时从岩体表面射出且飞越很远的个别碎块。爆破时，由于药包最小抵抗线掌握不准，装药过多，造成爆破飞石超过安全允许范围，或因对安全距离估计不足，造成人身伤亡和设备损失，是爆破产生的有害效应之一。 

③爆破冲击波。爆破时，部分爆炸气体产物随崩落的岩土冲出，在空气中形成冲击波，可能危害附近的构筑物、设备设施和岩体等。 

④爆破有毒气体。爆破时会产生大量的有毒有害气体，如果没有及时稀释和排出，过早进入工作面将会对作业人员的身体造成极大伤害，甚至导致人员中毒死亡。 

8.8.4火灾事故 

发生火灾事故的原因比较复杂，因为构成燃烧条件的三要素(着火源、可燃物、助燃物)普遍存在于人们的生产、生活中。例如，着火源有明火、化学反应热、物质的分解自燃、热辐射、高温表面、撞击或摩擦、电气火花、静电放电、雷电等多种；可燃物有各种可燃气体、可燃固体、可燃液体。 

非煤矿山生产系统大量使用电气设备，存在电气事故危害。充油型互感器、电力电容器长时间过负荷运行，会产生大量热量，导致内部绝缘损坏，如果保护监测装置失效，将会造成火灾、爆炸。 

火灾事故后果往往比较严重，容易造成重大伤亡，尤其是特大火灾事故。因此，必须加强对火灾事故的预防。 

8.8.5其他事故 

（1）起重事故 

在非煤矿山生产过程中，选矿车间和机修车间存在大量的起重设备，发生起重伤害的几率比较大。其危害因素主要表现为牵引链断裂或滑动件滑脱、碰撞、突然停车等，由此引发的事故有毁坏设备、人员伤亡、影响生产等。在生产过程中，还存在压力容器爆炸、高温、腐蚀、雷击、地震、采光照明不良等危险、有害因素。 

（2）机械伤害事故 

机械伤害事故主要指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。各类转动机械的外露传动部分(如齿轮、轴、履带等)和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。 

（3）坠落事故 

坠落事故是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。非煤矿山生产中可能产生坠落伤害事故的主要场所或区域有：竖井、斜井、天井、溜井、采场及各类操作平台。 

提升运输是非煤矿山生产过程中一个重要组成部分。非煤矿山主要有竖井提升、斜井提升和水平运输(机车运输、带式输送机运输)。            

（4）提升运输事故 

提升运输事故主要包括： 

①竖井提升：断绳、过卷、蹲罐毁物伤人；突然卡罐或急剧停机，挤罐或信号工、卷扬工操作失误造成人员坠落。 

②斜井提升：跑车、掉道毁物伤人；斜井落石伤人。其中跑车事故是斜井提升运输危害最大的事故。 

③水平运输。 

A.机车运输：常见的事故有机车撞车，机车撞、压行人，机车掉道等。其中机车撞压行人是危害最大的事故。 

B.胶带运输：主要表现为绞人伤害。 

（5）触电事故 

配电线路、开关、熔断器、插销座、电热设备、照明器具、电动机等均有可能引起触电事故。 

（6）中毒、窒息 

根据非煤矿山生产工艺的特点，引起中毒窒息的原因主要为爆破后产生的炮烟和其他有毒烟尘。其他有毒烟尘，如：矿体氧化形成的硫化物与空气的混合物，开采过程中遇到的溶洞、采空区，巷道中存在的有毒气体，火灾后产生的有毒烟气等。 

爆破后形成的炮烟是造成人员中毒的主要原因之一。造成炮烟中毒的主要原因是通风不畅和违章作业。 

8.9非煤矿山事故应急处置措施
8.9.1边坡坍塌事故处置方案要点
　　（1）确定边坡坍塌事故发生的位置和范围；
　　（2）迅速组织撤出灾区和受威胁区域的人员；
　　（3）明确事故发生地的工程地质条件、岩土性质，台阶与边坡的设计参数及相关气候条件；
　　（4）明确事故地点的危险因素，尤其是存在的浮石、险石；
　　（5）明确所需的边坡坍塌应急救援处置技术和专家；
　　（6）确定清除危险源的基本方法；
　　（7）确定受灾人员救助方案；
　　（8）在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视边坡情况，防止二次坍塌、事故扩大。
　　8.9.2透水事故处置方案要点
（1）确定透水事故发生的地点和范围；
　　（2）迅速撤出灾区人员；
　　（3）明确透水地点的水文地质及气候条件；
　　（4）明确透水矿井作业范围内的井区、采空区、积水区等的相关参数及井下主要排水设备的情况；
　　（5）尽快判明水源情况，立即关闭巷道防水门、封堵防水墙、其他防控水闸门等，保证排水设备不被淹没，根据水情决定是否切断现场电源，防止水中带电伤人，电气设备短路烧坏；
　　（6）排水能力不足时，应增加水泵和管路(包括利用其他管路作临时排水管)；
　　（7）针对具体情况进行阻水，如有泥砂涌出时，应建筑滤水墙，并规定滤水墙的建筑位置和顺序；
　　（8）明确防止二次透水的措施，防止事故扩大；
　　（9）明确所需的事故应急救援处置技术和专家；
　　（10）明确可能需要调动的应急救援力量及物资保障；
　  （11）确定井下排水及受困人员救援方案；
　　（12）在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视透水矿井外部水系状况，防止洪流、河水及地下水持续灌入井下。
　　8.9.3冒顶片帮事故处置方案要点
　　（1）确定事故发生区域范围和被埋压、堵截的人数和位置，分析抢救、处理条件；
　　（2）明确事故发生地点的地质条件、岩土性质及巷道、工作面的相关设计参数；
　　（3）迅速恢复冒顶区的正常通风，必要时利用压风管、水管或打钻孔向被埋压或截堵的人员供给新鲜空气；
　　（4）必须坚持由外向里的原则，加强支护，在确保安全的情况下，清理出抢救人员的通道，必要时可开掘通向遇难人员的专用巷道；
　　（5）抢救中，禁止用爆炸的方法处理阻碍的大块岩石。若遇大块岩石威胁遇难人员，可用石块、木头等支撑使其稳定，也可用千斤顶等工具移动大石块，但应尽量避免破坏冒落岩石的堆积状态；
　　（6）在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视顶板两帮情况，防止二次事故发生。
　　8.9.4中毒窒息事故处置方案要点
　　（1）施救人员必须配备使用防毒器材，保证施救者自身安全；
　　（2）明确中毒窒息原由(有害气体的来源)，迅速撤出灾区人员，抢救遇险人员；
　　（3）明确通风线路，加强对充满有害气体的主要巷道通风，并决定是否反风；
　　（4）及时撤出因正常通风或反风而受到有害气体威胁区域的人员，准备处理事故所必需的设备、材料；
　　（5）在抢救、处理过程中，必须有专人检测有害气体浓度等情况，防止发生次生、衍生事故。
　　8.9.5火灾事故处置方案要点
　　（1）在起火原因、火区范围查明之前，施救人员必须配备使用、防毒设施，保证施救者自身安全；
　　（2）迅速组织撤出灾区和受威胁区域的人员；
　　（3）探明火区地点、范围和尽可能找到起火原因；
　　（4）迅速切断灾区电源；
　　（5）采取措施防止火区和火灾中产生