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引言

为有效推进和规范本市各级政府部门之间的信息共享，提高本市数据资源共享水平，根据相关制度与标准的规定，结合我市实际，制定本规范。

范围

本标准规范了衡阳市政府数据资源共享交换平台建设项目中相关各方，在围绕政府数据资源采集与共享接口的工作规范。
本标准规范适用于项目建设单位各相关机构、各共享单位内部信息系统的承建单位和基于平台的各信息系统承建单位等。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 19488.1-2004 电子政务数据元 第1部分: 设计和管理规范
GB/T 20062.1-2007 政务信息资源交换体系 第1部分：总体框架
GB/T 20062.2-2007 政务信息资源交换体系 第2部分：技术要求
GB/T 20062.3-2007 政务信息资源交换体系 第3部分：数据接口规范
GB/T 20062.4-2007 政务信息资源交换体系 第4部分：技术管理要求

术语和定义
下列术语和定义适用于本文档。

术语
数据交换 Data Exchange 

在多个数据终端之间，为任意两个终端设备建立数据通信临时互连通路的过程称为数据交换。

ETL Extraction-Transformation-Loading 数据提取、转换和加载
将分布的、异构数据源中的数据如关系数据、平面数据文件等抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据中心。

前置机

前置交换服务器的简称。
Web Service

是一种新的WEB应用程序分支，他们是自包含、自描述、模块化的应用，可以发布、定位、通过WEB调用。Web Service可以执行从简单的请求到复杂商务处理的任何功能。一旦部署以后，其他Web Service应用程序可以发现并调用它部署的服务。Web Service 是一种应用程序，他可以使用标准的互联网协议，像超文本传输协议（HTTP）和XML，将功能纲领性地体现在互联网和企业内部网上。可将WEB服务视作为WEB上的组件编程。
FTP服务器
FTP 是File Transfer Protocol（文件传输协议）的英文简称，而中文简称为“文传协议”。用于Internet上的控制文件的双向传输。用Internet语言来说，用户可通过客户机程序（从）远程主机上传（下载）文件。

政务外网

政务外网由党委、人大、政府、政协、法院、检察院的办公网络或内部局域网络互联而成，主要用于满足各级政府部门社会管理、公众服务等面向社会服务的需要。政务外网被定性为非涉密网络，同政务内网物理断开，同公众网络逻辑隔离。

定义
政府数据资源共享交换平台（以下简称平台）是由市电子政务办负责统一建设和管理，为各单位提供数据共享的技术支撑平台。
数据共享交换是指各单位因履行职责使用其他单位数据资源，以及为其他单位履行职责提供本单位数据资源的行为。
政府数据资源是指各单位在工作过程中收集、整理、更新和维护的各种业务数据的集合。包括各单位为履行政务职能而采集、加工、使用的数据资源，各单位在办理业务和事项过程中产生和生成的数据资源，以及各单位直接管理的数据资源等。

平台数据共享交换业务规范
目标
为实现项目建设任务，除搭建市政府数据资源共享交换平台和人口、法人、自然资源和空间地理、电子证照等基础资源库外，需要重点解决平台与各级、各单位信息系统之间的数据共享交换问题。还要兼顾支持现有各类不同的单位的信息系统的异构信和不同的存储方式，同时要保证数据共享交换采用“星型结构”，由平台提供统一的数据共享接口标准，实现政府数据资源的共享。
数据共享交换的具体目标包括：
1、平台数据采集，平台从各单位获取政府数据资源的过程。其采集的内容各单位非涉密的各类政府数据资源。

2、平台数据共享，平台将从各单位采集的政府数据资源或清洗比对后的基础数据资源实时或定时推送到有需求的各级、各单位。

数据共享范围
基础数据
按照主要包括人口、法人、自然资源和空间地理、电子证照等基础资源库。

主题数据
按照特定主题，基于业务形成的数据资源，主要包括信用中心、低收入家庭、健康保障、安全生产、生态环保等。

部门业务数据
各单位自行管理与部门业务系统紧密结合的数据资源。

数据共享场景
市级平台与市级各单位数据共享
市级各单位直接接入市级平台，各单位依据共享目录产生的共享数据实时或定时报送至市级平台。
市级平台将网上申请及审核通过的共享数据实时或定时推送至各单位。
一般对接流程是政府发文，确定共享信息资源，确定共享方案，进行数据对接。
市级平台与省级单位数据共享
针对市级各单位数据权属在上级的情况，通过省级单位接入市级平台，省级单位按照归属地将产生的共享数据实时或定期下放至市级平台。
一般对接流程是政府发文，确定共享信息资源，向上级发起数据下放申请，确定共享方案，进行数据对接。

市级平台与县（区）级平台数据共享
各县（区）级平台接入市级平台，县（区）级平台实时或定时将本县（区）产生的共享数据上报给市级平台。各县（区）平台间不直接共享数据，数据共享通过市级平台完成。
市级平台实时或定期将从市级各单位采集的共享数据，按照归属地下发给各县（区）级平台。
一般对接流程是政府发文，确定共享信息资源，制定统一上传数据标准，确定共享方案，进行数据对接。

单位数据共享给数据中心的技术规范
基于前置机的数据共享
单位数据共享流程中，前置机将会作为平台与接入单位信息系统共享的中间环节使用，其作用表现在以下方面：

前置机存在业务库和共享平台之间，从物理上实现业务系统库和共享平台的数据交换松耦合，不影响业务系统的正常运行。

支持在不同的通讯协议、数据格式或开发语言之间相互转换。

通过对前置机数据上传接口的调度，分散各前置机数据上传的时间点，减轻平台数据处理并发压力。

从数据交换架构来看，前置机是基于总线数据交换的适配器。各业务系统通过前置机同意接入平台服务总线，保证了平台数据交换接口的一致性。

前置机除了部署数据交换接口服务外，还部署了数据校验组件。数据校验组件按照数据交换业务数据接口规范中对数据质量的要求，提供数据校验服务。对未能通过数据校验的数据，提醒接入系统进行修改并重新采集。

支持高并发、大数据量交换，同时支持数据库/文件。
交换前置机上的数据可以重复利用，真正实现“一次采集、重复利用”。
支持一对一、一对多灵活数据交换传输。
底层使用消息中间件技术，针对国内网络提供优化配置，传输效率高、安全可靠；提供文件传输接口和适配器，支持根据文件名进行文件采集传输，传输效率高。
充分利用了消息中间件的短短续传等机制，支持断点续传，网络利用率更高。
同时支持同步和异步数据交换应用模式。
自带数据加密处理机制，支持使用第三方安全机制。
提供可靠队列、事务处理、异常保障等机制。
基于电子政务内网的前置机共享

一、共享网络图谱
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二、共享流程

1、按照网络图谱配置前置机及网络完全设备并打通网络链路。
2、有边界接入平台的通过边界接入平台把共享数据推送至部门业务前置库中，没有边界通过系统工具把数据推送至部门业务前置库中（数据定时推送、提供数据库视图、提供数据库索引）。
3、云中心共享交换区业务前置库通过浪潮桥接器把数据采集至云中心业务前置库。

4、云中心交换系统把云中心业务前置库把内网数据采集至中心前置库中。

三、数据要求

1、明确每个目录的数据库表或视图或同义词的主键数据项，并在数据库设计文档中进行标识。

2、每个目录的数据库表中，需增加一个时间戳字段，以方便系统根据时间戳识别增量数据（时间格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss）。

3、如果数据行中存在无效或者删除数据需提供数据有效性标示字段。
4、按照目录的共享频率，更新备份库中的数据。

5、原则上，备份库只能用作数据采集，不能另做他用。

四、网络完全保证

1、有专网的通过边界接入平台的保证专网不被侵入。

2、部门机房同云中心交换区通过双方防火墙限制各自网络的访问ip和对外开放的端口。
3、电子政务内网和外网通过安全网闸保证双方网络安全隔离同时实现信息交换。
基于电子政务外网的前置机共享

共享网络图谱
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共享流程

     1、根据自身情况选择共享模型A或者共享模型B(如果可通过机房自有网络配置访问云中心对外提供的前置库则选择共享模型A；如果无法通过机房自有网络配置访问云中心对外提供的前置库且必须通过提供双网卡物理前置机连接电子政务外网则采用共享模型B)。

2、按照选择的网络图谱配置前置机及网络完全设备并打通网络链路。
3、通过系统工具把数据推送至业务前置库中（数据定时推送、提供数据库视图、提供数据库索引）。
4、云中心交换系统把云业务前置库的数据采集至中心前置库中。

三、数据要求

1、明确每个目录的数据库表或视图或同义词的主键数据项，并在数据库设计文档中进行标识。

2、每个目录的数据库表中，需增加一个时间戳字段，以方便系统根据时间戳识别增量数据（时间格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss）。

3、如果数据行中存在无效或者删除数据需提供数据有效性标示字段。
4、按照目录的共享频率，更新备份库中的数据。

5、原则上，备份库只能用作数据采集，不能另做他用。

四、网络完全保证
1、部门机房同云中心交换区通过双方防火墙限制各自网络的访问ip和对外开放的端口。
省级数据基于前置机共享

共享网络图谱
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二、共享流程

     1、根据自身情况选择共享模型A或者共享模型B(如果省级业务通过专网与市级进行业务沟通建议采用共享模型A,如果省级业务通过电子政务外网或者互联网与市级进行业务沟通建议采用共享模型B)。

2、按照选择的网络图谱配置前置机及网络完全设备并打通网络链路。
3、通过系统工具把数据推送至市级接收库中（数据定时推送、提供数据库视图、提供数据库索引）。
4、云中心交换系统把市级接收库中的数据采集至中心前置库中。

三、数据要求

1、明确每个目录的数据库表或视图或同义词的主键数据项，并在数据库设计文档中进行标识。

2、每个目录的数据库表中，需增加一个时间戳字段，以方便系统根据时间戳识别增量数据（时间格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss）。

3、如果数据行中存在无效或者删除数据需提供数据有效性标示字段。
4、按照目录的共享频率，更新备份库中的数据。

5、原则上，备份库只能用作数据采集，不能另做他用。

四、网络完全保证
1、部门机房同云中心交换区通过双方防火墙限制各自网络的访问ip和对外开放的端口，云中心针对互联网共享区进行网络安全隔离。
区/县数据基于前置机共享

一、共享网络图谱
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二、共享流程

     1、根据自身情况选择共享专线模式或者共享电子政务外网或者互联网模式(如果市级级业务通过专网与区/县级进行业务沟通建议采用共享专线模式,如果市级业务通过电子政务外网或者互联网与区/县级进行业务沟通建议采用电子政务外网或者互联网模式)。

2、按照选择的网络图谱配置前置机及网络完全设备并打通网络链路。
3、制定数据汇聚统一标准。
4、通过系统工具把数据按照统一标准推送至市级接收库中（数据定时推送、提供数据库视图、提供数据库索引）。
5、云中心交换系统把市级接收库中的数据采集至中心前置库中。

三、数据要求

1、明确每个目录的数据库表或视图或同义词的主键数据项，并在数据库设计文档中进行标识。

2、每个目录的数据库表中，需增加一个时间戳字段，以方便系统根据时间戳识别增量数据（时间格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss）。

3、如果数据行中存在无效或者删除数据需提供数据有效性标示字段。
4、按照目录的共享频率，更新备份库中的数据。

5、原则上，备份库只能用作数据采集，不能另做他用。

四、网络完全保证
1、部门机房同云中心交换区通过双方防火墙限制各自网络的访问ip和对外开放的端口，云中心针对互联网共享区进行网络安全隔离。
基于FTP服务的数据共享
平台数据共享流程中，FTP服务器将会作为平台与接入单位信息系统共享的中间环节使用，其作用表现在以下方面：

数据共享单位无系统数据存储在excel。

数据存储在省级、部委但数据暂时无法下放，可以通过系统手动导出excel、text、xml等标准格式化文件为数据中心提供数据。

数据存储在省级、部委以FTP服务的方式对外提供标准格式化文件。

总体来说通过FTP提供数据服务的方式是一种折中的处理方式，折中方式对数据处理难度大，数据质量及数据转换问题多，数据问题排查难，万不得已不建议采用这种方式。

一、共享网络图谱
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二、共享流程

     1、根据自身情况选择蓝色链路人工导出并上传至FTP服务器或者选择红色链路机器自动生成文件并上传至FTP服务器。

2、按照选择的网络图谱配置前置机及网络完全设备并打通网络链路。
3、蓝色链路人工导出模式为各单位提FTP上传的用户名和密码，然后通过人工导入至FTP服务器中，浪潮v6桥接器会自动把上传上来的数据采集至前置库。

4、红色链路机器自动上传至FTP服务器，F浪潮v6桥接器通过提供用户名和密码自动下载新增文件，并把数据采集至前置库中。
5、云中心交换系统把前置库中的数据采集至中心前置库中。

三、数据要求

1、明确每个文件每行数据的主键数据项，且不能为空。

2、每个文件每行数据中需增加一个时间戳字段，以方便系统根据时间戳识别增量数据（时间格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss）。

3、每个文件每行数据中存在无效或者删除数据需提供数据有效性标示字段。
4、按照目录的共享频率，更新备份库中的数据。

5、待报送文件的命名规则，如下图所示。
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说明：
单位：为每个单位的单位名称。
目录名称：数据资源目录名称。
时间戳：数据文件报送时间，格式YYYYMMDD，其中：
YYYY：用四位数表示年份
MM：用两位数表示月份
DD：用两位数表示日期
如：20160101表示2016年1月1日。

当天文件编号：同一个目录，报送顺序的编号，使用3位序列号区分，如当天第一个文件序号为001，第二个文件序号为002，顺序以此类推。
例如：2016年1月1日13点1分，管理员整理一份“纳税人信用等级信息”对应的数据文件，该数据文件命名为“民政_纳税人信用等级信_20160101_001”。
6、如果导出文件为TXT文件则每行数据为一条记录，一条记录不能放在多行中。且分隔符必须为统一的分隔符例如“@、#、￥、%、&”。
7、如果导出文件为excel文件则最后一行必须为数据行，不能出现总计等汇总型数据。

8、如果导出文件为xml文件则必须为标准的xml文件，必须有成对的标示符。
四、网络完全保证
1、部门机房同云中心交换区通过双方防火墙限制各自网络的访问ip和对外开放的端口，云中心针对互联网共享区进行网络安全隔离。
    2、FTP服务器针对每个单位提供一个独立用户名和密码且提供一个独立的数据存储文件夹，且每个单位对文件只有上传的权限。

基于WEBService服务的数据共享
平台数据共享流程中，WEBService服务将会作为平台与接入单位信息系统共享的中间环节使用，其作用表现在以下方面：

数据存储在省级、部委但数据暂时无法下方且提供WEBService对数据进行访问。

对于数据量小于10万的可以采用service服务器进行数据提供，数据量过大的不建议采用service进行数据提供。

一、共享网络图谱
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二、共享流程

     1、根据自身情况选择蓝色链路专线模式且必须通过单位前置机对service进行调用或者选择红色链路可直接通过云中心对service服务进行调用。

2、按照选择的网络图谱配置前置机及网络完全设备并打通网络链路。
3、浪潮v6桥接器通过提供的service地址、用户名密码、传入参数进行服务调用获取数据并把数据采集至前置库中。
4、云中心交换系统把前置库中的数据采集至中心前置库中。

三、数据要求

1、明确每条记录中数据的主键数据项，且不能为空。

2、每条记录中的数据需增加一个时间戳字段，以方便系统根据时间戳识别增量数据（时间格式为yyyy-MM-dd hh:mm:ss）。

3、每条记录中的数据中存在无效或者删除数据需提供数据有效性标示字段。
4、按照目录的共享频率，更新备份库中的数据。

5、服务调用必须根据时间段进行数据的采集，输入参数中必须包含起时间参数和止时间参数。
四、网络完全保证
1、部门机房同云中心交换区通过双方防火墙限制各自网络的访问ip和对外开放的端口，云中心针对互联网共享区进行网络安全隔离。
    2、Service服务器调用时需通过提供的用户名和密码进行验证，从而保证数据调用的安全性。

数据中心数据共享给单位的技术规范
数据中心为各单位提供数据支持一般采用基于前置机前置库数据订阅发布共享方式或API服务对接两种方式实现数据共享。
前置机数据库共享接口规范
共享流程
用户从平台注册账号，经云中心管理员审核通过后方可申请需要数据。

针对需要申请的数据，写明申请理由提交到审核管理平台。

云中心管理员先对申请数据进行审核。

云中心管理员审核通过后由数据隶属单位管理员进行审核。
云中心管理员和数据隶属单位管理员审核通过后交由数据管理员进行数据同步方案确认。

方案确认后进行技术对接。

7、对接完成后平台会按照订阅获取数据时设置的时间间隔将要共享给接入系统的数据按前置机数据库表结构整理后存入接口数据库。接入系统从接口数据库读取共享数据到本地业务库存储。
前置机服务共享接口规范
服务接口形式
共享平台目前采用的是Webservice方式的API服务共享。
服务接口设计规范
用户申请使用服务，必须先知道服务的功能，输入输出参数，是否符合自己的需求，所以需要展示每个服务的详细信息，以及API接口信息，错误代码，请求限制，示例代码，其他相关信息等。
API接口信息

API接口信息要包括：API接口地址，接口版本，支持格式，请求参数说明，过滤条件说明，返回参数说明等，如下图所示。
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错误代码
错误代码是用户做异常处理的参考。错误代码分为服务级错误代码和系统级错误代码。
每个服务不同，每个服务的服务级错误代码也都有所不同，所以服务级的错误代码需要在服务发布的时候确定。
系统级错误代码是指调用服务的过程中发生的与系统有关的错误的代码或者第三方系统调用服务时发生的与服务本身无关的错误的代码。所以系统级的错误代码不会因为服务的不同而不同，整个系统中只有一套系统级的错误代码。
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请求限制
为了系统的安全和性能，需要对服务的调用次数及服务调用时间段做限制。服务调用次数限制分为两种形式，一种是限制每个服务每天每人的最大调用次数，另一种方式是在规定的时间段内进行服务的调用。
示例代码
服务调用的示例代码是为了让用户更快速的了解服务的调用过程以及提高开发的效率。示例代码目前只有JAVA版的，其他版本的暂未实现。
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import java.io.IOException;
import java.util.Map;

import org.apache. commons. httpclient.HetpClient;

import org.apache. commons. httpclient.HetpException;
import org.apache. commons. httpclient.HetpStatus;

import org.apache. commons. httpclient.methods . Gethethod;
import org.apache. commons. httpclient.methods. Posthethod;

yee
- ERERSHIAX

%

public class Callapi {

public static String gethethod(String url){
Gethethod getiiethod = new GetMethod(url);
HetpClient client = new HetpClient();
try {
client. getHttpConnect iontianager () .getParans () . setConnectionTineout (50000);// 1 B 2IA
/IFRERIE
int status = client.executetiethod (getMethod);
if(status == HetpStatus.SC_OK) (/TR

return getMethod. getResponseBodyAsstring();

}

} catch (HttpException &) {
e.printStackTrace();

} catch (I0Exception e) {
e.printStackTrace();

Yinally {
J1EREE
getMethod. releaseConnection();
}
return null;
}

public static String posthethod(String url,Hap params){

Postethod postHethod = new Postiiethod(url);
HetpClient client = new HetpClient();
try {

/% BpostEREH

1F(parans!-nu1188! parans. isEmpty ()){
for(Hap. Entry s:parans. entrySet()){

postHethod. addParameter ((String)s.getkey(), (String)s.getvalue());
b

¥
client. getHttpConnectiontianager () .getParans () . setConnectionTineout (50000);// B HEIAH
/I FRE RIS
int status = client.executetiethod (posthethod) ;
if(status == HetpStatus.SC_OK) (/TR

return posthethod. getResponseBodyAsString();

}

} catch (HttpException &) {
e.printStackTrace();

} catch (I0Exception e) {
e.printStackTrace();

Yinally {
J1EREE
postiiethod. releaseConnection();
}
return null;
}

Demo2:iBRAIXIAFEAERERORG

import java.util.Hashtap;
import java.util.Map;
import com.alibaba.fastjson.JSONObject;

public class GetUserInfo {

public static void main(String [Jargs){
System.out.println(getUserBasicInfoById("123"));

}

private static String getUserBasicInfoById(String id) {
String url = "http://127.0.0.1/cauth";// It ARRE AR WERRS St
/1getiER
url 4= "/api/user/basic/info/1.02api_key="**+*gic
String result = Callapi.getiethod(url);

id;//EOER M

I7postiR

/7Hap map = new Hashiap();

map.put(“api_key", "rren);

map.put("id", 1d);

String result = CallApi.postMethod(url, map);*/

$F(resulttnull){
350M0bject json = I5ONObject. parseObiect (result);
$7("200" equals (json. get("code")) ) {// R AT
return json.getasoNObject (*info"). tostring();

}

return null;
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其他相关内容
其他相关内容包括技术支持，QQ交流群，联系电话，在线客服QQ，商务合作QQ。其他相关内容可以帮助开发者联系服务的提供者，以获取更多有关该服务的信息。
基础设施规范
前置机设备规范
要求衡阳云中心准备前置机硬件设备。硬件配置、操作系统和数据库软件要符合各接入单位实际情况对前置机的要求。
前置机在单位机房，前置机的硬件、操作系统和数据库软件由接入单位负责，前置机在衡阳云中心机房，由云中心负责。前置机上部署的接口服务软件由平台实施单位负责维护。

数据共享网络规范
要求接入平台的前置机能够同时连通接入单位的内部局域网和电子政务外网，网络访问需有防火墙设备。防火墙设备要求符合平台制定的网络访问规则（例如IP、数据库访问端口、接口服务软件访问端口等）。前置机设备连接在专门共享接入的交换设备上，保障数据交换前置区域网络独立性。

安全管理规范
要求单位接入前置机信息系统符合国家信息安全二级等保要求。要求接入单位申请共享数据需与使用数据的单位或个人签订保密协议和保密承诺书。重点加强数据的隐私保护。

平台数据共享管理规范
相关机构与职责
为确保整个平台数据共享功能运行稳定、数据质量可靠，要求各单位安排专人负责与平台的数据共享工作，负责与平台间共享数据质量管理、交换过程监控、解决共享过程中存在的问题等任务，在日常工作中主要职责如下：
1、前置机硬件、操作系统软件、防病毒软件以及网络情况监控和维护（前置机在接入单位机房）。
2、对前置机数据接口运行情况进行监控，并将相关接口运行情况统计数据同平台反馈的数据质量报告进行对比（例如传输总量、传输成功数据量、传输失败数据量、错误分类情况等），确保整个数据共享运行稳定可靠。
3、根据平台反馈信息，协调接入单位应用接口开发单位进行数据接口应用优化（例如数据更新主键、数据更新时间戳、数据最后一次更新时间、数据插入时间等），为平台的数据质量提供保障

数据共享频度规范
定时批量数据共享
对于传输实效性要求不高的各类数据，建议采用定时批量数据交换的数据传输方式，各接入单位通过内部信息系统自动生成数据并定时批量提交至前置机。前置机将于每天指定时间段内，将当天各单位信息系统提交的资源目录及信息项交换至平台数据中心。并将平台端数据质量报告返还给各接入单位，从而完成整个数据交换。
在定时设置方面，各资源目录数据具体的提交时间应根据对各接入单位实际的业务开展工作统一进行规定。规定需要明确说明一下要点：
1、说明需交换数据的资源目录。
2、说明需交换数据的资源目录增量更新标识信息项。
3、说明需交换数据每日交换处理频度和相应时间段。

实时数据共享
对于传输实效性要求高的业务，采取实时交换的数据传输方式，各接入单位通过内部信息系统自动生成数据并提供服务接口，之后由前置机将相应的数据提交给平台，完成向平台数据中心发送。
具体哪些资源目录可以采取实时数据交换模式，应依据各类业务的实际情况进行确定，相关需求需要单独列举说明。
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中心前置库
抽取
调用转换
采集
电子政务外网传输
存储
云中心虚拟前置机
前置库
东方通
转换
采集
调用
传输



单位或省级机房
业务应用数据库
共享FTP服务器
云中心
数据交换中心
中心前置库
抽取出文件
存储
云中心虚拟前置机
FTP服务
浪潮v6桥接器
前置库
东方通
转换
采集
电子政务外网或互联网上传
传输
数据采集服务器
调用
人工导出并上传



省级机房
采集服务器
应用数据库
云中心虚拟区
云中心虚拟前置机
市级接收库
云中心
交换中心
中心前置库
抽取
电子政务外网或互联网
推送
抽取
推送
存储
共享模型B



共享模型A
政务外网
部门网络
云计算中心
部门业务库
部

门

网

络
数据
同步
数

据

交

换

区
共

享

平

台
数

据

中

心
数据中心
中心前置机
数据
同步

抽取
业务前置库
数据交换系统

交换前置库




共享模型B
部门网络
云计算中心
部门业务库
部

门

网

络
数据
同步

政务外网
数

据

交

换

区
共

享

平

台
数

据

中

心
数据中心
交换前置库
中心前置机

抽取
数据交换系统
业务前置库





政务内网
部门机房
安

全

边

界

平

台
云计算
  中心
部门业务库
业务前置库
数据
同步

数

据

交

换

区
共

享

平

台
数

据

中

心
抽取

涉密专网
政务内网
数据交换系统

中心前置库
数据中心
安

全

网

闸

业务前置库



