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G240衡东县衡东大桥维修加固工程 （项目名称）/  标段施工
招标公告
                
[bookmark: _Toc470760973][bookmark: _Toc517787476]1. 招标条件
本招标项目 G240衡东县衡东大桥维修加固工程 （项目名称）已由              衡东县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 东发改批 (2023)24号  （批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由  衡阳市交通运输局  （批准机关名称）以 衡市交公路字[2022]232号（批文名称及编号）批准，项目业主为 衡东县公路建设养护中心 ，建设资金来自 国省补助资金和县级配套 （资金来源），出资比例为国省补助资金64%，县级配套36%，招标人为 衡东县公路建设养护中心 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
[bookmark: _Toc517787477][bookmark: _Toc470760974]2. 项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc470760975]2.1 建设地点：湖南省 衡阳 市/州 衡东 县/区境内。
2.2 项目建设规模及招标范围：衡东大桥位于湖南省衡东县G240 线 K1895+222 处，上跨洣水河，为钢筋混凝土双曲拱桥，桥宽12.5m，全桥长 308m。桥孔布置(株洲岸至衡阳岸):3跨净跨径62m(双曲拱桥)+1跨 545m(双曲拱桥)，均为等截面悬链线双曲拱桥。现就衡东大桥进行维修加固。（具体以工程量清单和图纸为准）
本次招标工程共分为   1   个标段。其类别划分、工程内容等见下表。
	工程类别[footnoteRef:0] [0: ] 

	招标工程类别
	标段号
	桩号
	长度
（Km）
	工程内容

	公路 
工程

	土建工程

	/
	G240 线 K1895+222 处
	0.308
	①对全桥主拱圈拱肋下缘外包马蹄状钢筋砼、横隔梁外包钢筋砼形成横隔板:对第一、第二跨无铰拱主拱圈拱脚上缘外包钢筋砼;对全桥腹拱圈下缘挂网抹浆加固;②对全桥(主拱圈、桥墩、腹拱圈和立墙)局部砼破损和锈胀漏筋采用环氧砂浆进行修复，对裂缝进行灌缝修复:③重建桥面系，增设防撞栏杆、交安、通航标志标识（具体以工程量清单和图纸为准）


[bookmark: _Toc517787478]本项目计划总工期180日历天，其中本次招标工程计划工期为：180日历天 。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格、持有有效的营业执照、安全生产许可证、中华人民共和国交通运输部监制省级交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质、近五年（递交投标文件截止之日前一日回溯 5 年，以交工验收时间为准）内独立完成过一个单座合同金额1500万元及以上的大桥维修加固施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
[bookmark: _Hlk2725481]3.2 本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: _Hlk2725461][bookmark: _Hlk2710711]3.3 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
3.4 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续三年（最近第三年、最近第二年和最近第一年）评为C级的投标人投标。对投标人信用等级的认定条件为：湖南省交通运输厅最新年度发布的湖南省公路养护从业单位信用评价结果信用等级。
3.5招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。
[bookmark: _Toc517787479][bookmark: _Toc470760976]4. 招标文件的获取
[bookmark: _Hlk2711765]4.1根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录湖南省公路建设市场信用信息管理系统（网址：http://218.76.40.80:8000/gljs）中注册、完善、公开本单位信息（新用户注册请联系0734-8846545），并在衡阳市公共资源交易中心办理CA数字证书（具体流程参见网址：http://ggzy.hengyang.gov.cn/）。投标人在办理CA数字证书时，自行填写利益相关企业，由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况，在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名（如利益相关企业报名数超过可投标段数的，自动禁止报名购买招标文件），随机分配标段时自动规避利益相关企业，如因企业未如实填写利益相关企业导致利益相关企业自动分配到同一标段的，按否决其投标处理。
4.2办理完成CA数字认证后，请于 2024年 1 月 24 日08：00时至  2024 年 2 月 21日10：00时（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录衡阳市公共资源交易网（以下简称：“电子交易平台”，网址：http://ggzy.hengyang.gov.cn/），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料（该类别中具备多个标段投标资格的投标人，应在其可投标标段资格数范围内一次性购买），完成报名。联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。
4.3投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从湖南省公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的，招标人将拒收其投标。
[bookmark: _Toc517787480][bookmark: _Toc470760977]4.4 招标文件每套售价 /元，图纸每套售价 / 元，招标人根据对本合同工程勘察所取得的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料编制的参考资料每套售价 / 元，售后不退。
5. 投标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。
5.2投标文件包括加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 2024年 2月 21 日 10 时 00分，投标人应当在投标截止时间前，按下列方式递交投标文件：
网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将拒收。
5.3 投标保证金的递交：
[bookmark: _Toc517377022][bookmark: _Toc516774586]投标保证金的金额：壹拾万元
投标保证金具体要求详见“投标人须知前附表 3.4.1”。
6．评标办法
本项目评标办法采用分类资审随机分配合理低价法 。
7. 其它
7.1不见面开标大厅登录网址： http:\\hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89\BidOpening\bidopeninghallaction\hall\login（不见面开标大厅可以从衡阳市公共资源交易中心门户网站用 CA 锁登入） 
7.2请各投标人在开标前一天确认解密（澄清答疑、答辩）电脑、CA 证书、网络配置等是否满足不见面开标大厅和澄清答疑、答辩的相应环境，提前配置好浏览器数据及安装好驱动（详见：《衡阳市公共资源交易中心建设工程投标操作手册》和《衡阳市公共资源交易中心建设工程不见面开标大厅操作手册》），客服联系电话：4009980000/07348846545。如因投标人电脑设备、CA 证书、网络配制等问题导致无法解密（澄清答疑、答辩）的后果皆由投标人承担。
[bookmark: _Toc517787481][bookmark: _Toc470760978]8. 发布公告的媒介
[bookmark: _Hlk2712029]本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网（http://bidding.fgw.hunan.gov.cn），衡阳市公共资源交易网（http://ggzy.hengyang.gov.cn/）及衡阳市交通运输局官网上发布。
[bookmark: _Toc516774588]9. 附件
附件1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）
附件2：评标办法：(详见第三章 评标办法)
附件3：项目概况
[bookmark: _Toc517787482][bookmark: _Toc470760979]10. 联系方式
招标人：衡东县公路建设养护中心    
地 址：衡东县洣水镇交通东路308号   
邮政编码：421400                    
联 系 人： 尹小红                   
电    话：15211393918              
传    真：       /              
电子邮件：      /               

招标代理机构：湖南阳光建设工程项目管理有限公司
地 址：衡阳市高新区创新中心 B 座2004 室
邮政编码：421000 
联 系 人：许静   
电    话：18975459775、18107488256          
传    真： /                        
电子邮件：       /                
[bookmark: _Hlk2712076]
监督部门： 衡阳市交通运输局
地    址： 衡阳市蒸湘区解放大道 27 号  
电    话： 0734-8850042 
传    真：   /     
邮政编码： 421000 

  2024 年 1 月 24 日                                                                                   

附件1：投标人须知之附录
附录1  资格审查条件（资质最低要求）[1]
	施工企业资质等级要求

	[bookmark: EBce2a08591a724b5396983df23f274c7a]投标人须具备独立法人资格、持有有效的营业执照、安全生产许可证、中华人民共和国交通运输部监制省级交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质。



[bookmark: EBf42cbb27ea85418089287bf971d83af7] 
附录2  资格审查条件（财务最低要求）[2]
	财 务 要 求

	[bookmark: EB8c01b8a32d5f42daa3732d652d1afa40]投标人须提交近三年（2020 年-2022 年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表包括 
资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 
投标人近三年（2020 年-2022 年）财务会计报表中，资产负债率不大于 75%  。



[bookmark: EBa805c4e20fc9446c978a8e2e8990318a] 
[bookmark: EB6763c4cdc54c4032a7fd73a1d903ee50][bookmark: EB77fcba15e05d48cbaf06dfb06f167d33][bookmark: EBc219bab1fcae4db8b6c38c43abf06d62]   
[bookmark: EBa9690da5acf8455aa851a0dd052d9043] 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）
类型二：适用于其他公路
	类别
	业绩要求

	[bookmark: EB65317d1bdd614d40b292b129048949a1]桥梁工程施工
	[bookmark: EBbf699d5255d942bcbc4438e08db51579]近5年（递交投标文件截止之日前一日回溯 5 年，以交工验收时间为准）内，独立完成过一个单座合同金额1500万元及以上的大桥维修加固施工业绩。 


[bookmark: EB4fad164eb8e94cd29406d5e43f7de0b2][bookmark: EBe5ad6e1034924b81b6693cf58855426b]  
附录4  资格审查条件（信誉最低要求）[14]
	信 誉 要 求

	[bookmark: EB70d590306edf4dc6a01aaca0279d15b3]1、招标人不接受在交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统 ”或 湖南省公路建设 
市场信用信息管理系统（http:\\218.76.40.80:8000\gljs）“从业单位”中没有登记的单位的投标。 
2、招标人不接受2022年信用评价等级被湖南省交通运输厅评为D级、连续叁年(2020、2021年和2022年)评为C级的投标人投标。对投标人信用等级的认定条件为：湖南省交通运输厅最新年度发布的湖南省公路养护从业单位信用评价结果信用等级。
3、招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http:\\www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失 
信企业名单的投标人投标。 
4、招标人不接受在“信用中国”网站（https:\\www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人 
名单的投标人投标。


[bookmark: EBeee04246003f44f6b8b7817ff4e8b59d] 
附录5  资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）[15]
	人  员
	数  量
	资 格 要 求
	在岗要求

	[bookmark: EB3967958281154d5fa19c48ce785f90ae]项目经理
	[bookmark: EBba27b2db1c5d47f29f20cd6394774d74]1人
	（1） [bookmark: EBfa138e8ba8014f0a975209c5f9f950a3]工程师及以上技术职称（或中级及以上技术职称）；
（2） 具有公路工程专业_贰_级注册建造师执业资格，注册单位必须与投标人名称一致； 
（3） 具有交通运输部（或省级交通运输主管部门）颁发的安全生产“三类人员”B类证书 ； 
（4）近_5_年内曾担任过__1个公路桥梁养护_工程的项目经理或项目副经理或项目总工职务。  
	[bookmark: EB815c665a07e5459599becf7a54f09aac]无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	[bookmark: EBf43c65141a4d4a0da772a11b6ab94520]项目总工
	[bookmark: EBa1e01d28e88a46fc9796c399ea9714de]1人
	（1） [bookmark: EBadf1247e62614ed5b05b992b218dbdda]公路工程专业中级技术职称； 
（2） 具有交通运输部（或省级及以上交通运输主管部门）颁发的安全生产“三类人员”B类证书；
（3）近_5年内曾担任过_1个公路桥梁养护工程的项目总工（技术负责人）或项目副总工职务。  
	



[bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc39914900][bookmark: _Toc265]附件2：评标办法
第三章  评标办法①（分类资审随机分配合理低价法）②
评标办法前附表 ③
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）被湖南省交通运输厅评为最近1年较高信用等级的投标人优先；
（3）随机摇号确定排序。

	[bookmark: EBf6d1b5e045e64ccab6b0033149847fdb]
	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、环保目标、参与投标的工程类别；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定

(3)与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响招标公正性
a.投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书等证件的副本变更记录复印件；
b.投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求（资质、业绩、人员、信誉、财务等）；
c.与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。
(4)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期应当与投标有效期一致；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。
(5)投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求
a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；
b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的情况。
(6)投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”

(7)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外

(8)投标文件中未出现有关投标报价的内容

(9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限

(10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应

(11)权利义务符合招标文件规定
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。
(12)纸质投标文件份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定




	[bookmark: EB3136c129e6c749f3ac093c2c990dbe9b]
	2.1.1
2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第二个信封（报价文件）评审标准：
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、参与投标的工程类别、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定

(3)投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）

(4)投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值

(5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

(6)投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6项要求

(7)投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致

(8)纸质投标文件份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定




	[bookmark: EB6c3f919e51144192bba8a4df9d3f107a]
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证
(2)投标人的资质等级符合招标文件规定
(3)投标人的财务状况符合招标文件规定
(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定
(5)投标人的信誉符合招标文件规定
(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定
(7)投标人的其他要求符合招标文件规定⑤
(8)投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形
(9)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定⑥
(10)以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标



[bookmark: EB92801e1e73bb42ba835788f3876f19c3]



	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100.0分）

	评标价:99.0分
信用评价:1.0分


	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法： 
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
(1)评标价的确定：评标价=投标函文字报价
(2) 理论成本价的确定:
按第二章“投标人须知”第5.2.4.1目规定计算。
(3)评标价平均值的计算：
除按第二章“投标人须知”第5.2.4.2目规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
(4)评标基准价的确定:
评标基准价=（最高投标限价×[C1]+评标价平均值×[C2]） ×（1-下浮系数）
下浮系数将从1%~5%中选取5个数，步距不小于0.5%，设置等差数列，并在开标时随机抽取。 
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误， 有权在开标现场提出，经当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。





	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价

	[bookmark: EBfc779fab931f4a5ebddc74dfdce19ac7]

	[bookmark: EB2d58701488664f3f80e522fe7fbfba7d]
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.4(3)
	评标价
	标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝99－偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝99＋偏差率×100×E2。
其中：
E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值,
E1=2, E2=1
本项目评标基准价中的 C1 取 0.6，C2 取 0.4； 
本项目的下浮系数为 1%、1.5%、2%、2.5%、3%。

	
	其他因素
	信用评价：1.0
信用评价：1分
     年度
信用等级	最近第一年/分	最近第二年/分	最近第三年/分
AA	0.5	0.3	0.2
A	0.3	0.18	0.12
B	0
C	0
注：信用等级以湖南省交通运输厅发布的公路养护从业单位信 
用评价结果为准，企业信用加分分值按湖南省交通运输厅近 
三年发布的公路养护从业单位信用评价结果进行权值分配， 
企业近三年均无湖南省交通运输厅发布公路养护从业单位信 
用评价结果的，按交通运输部近三年发布的养护信用等级结 
果进行权值分配(其中交通运输部发布的养护信用评价结果 
为 AA 级的企业，按照 A 级计算当年养护信用评价得分),当年在湖南省发布的公路养护从业单位信用评价结果中无信用评价等级的，其当年的养护信用评价得分按上一年度湖南省发布(最近第三年度无信用评价时不再往前引用上一年发布的养护信用评价结果，其当年的养护信用评价得分按 0 分计)的公路养护从业单位信用评价结果的信用等级结果进行评分(其中上一年度发布的养护信用评价结果为 AA 级的企业，按照 A 级计算当年养护信用评价得分);上一年度发布的公路养护从业单位信用评价结果也没有信用等级结果的，其当年的信用评价得分按 0 分计。




	需要补充的其他内容：

	3.3款后增加：
第二信封开标前按照招标公告附件4的方法随机摇号的方式为各个通过第一信封评审且在数量控制范围内的投标人分配标段，同时随机抽取评标办法前附表2.2.2中的下浮系数。
*3.4.3项修改为：
评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，且其评标价低于理论成本价时，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。理论成本价的确定按第二章“投标人须知”第5.2.4.1目规定计算。



附件3 项目概况
一、项目说明
1.项目位置：衡东大桥位于衡东县境内，G240 线 K1895+222 处。
2.项目概况：桥梁全长308 米，全宽12.5米。上部结构为双曲拱，下部结构为重力式墩台。桥孔布置（株洲岸至衡阳岸）：3跨净跨径62m(双曲拱桥)+1跨54.5m(双曲拱桥)，均为等截面悬链线双曲拱桥，矢跨比均为1/6，第1～3跨拱轴系数m=2.24，第4跨拱轴系数m=2.814。下部结构墩台采用砌石材料，0号台为沉井基础，1、2号墩为明挖扩大基础，3号墩为群桩基础，4号重力式桥台为群桩基础+沉井基础。62m跨径双曲拱桥主拱圈断面高度130cm，54.5m跨径双曲拱桥主拱圈断面高度110cm，均包含6道250号混凝土拱肋，肋宽60cm，肋高分别为65cm及50cm，肋净距140cm，200号混凝土拱波半径90cm，上面是200号混凝土拱板。拱板上是100号砂浆砌150号砼预制块拱上立墙，每孔主拱圈拱上共设置8跨100号砂浆砌150号砼预制块腹拱圈。拱上侧墙为50号小石子砼砌片石。地基覆盖层为砂卵石，基岩为花岗岩。桥墩为100号小石子砼砌块片石，面层为100号砂浆砌块石，承台为250号钢筋砼。
施工内容：①对全桥主拱圈拱肋下缘外包马蹄状钢筋砼、横隔梁外包钢筋砼形成横隔板:对第一、第二跨无铰拱主拱圈拱脚上缘外包钢筋砼;对全桥腹拱圈下缘挂网抹浆加固;②对全桥(主拱圈、桥墩、腹拱圈和立墙)局部砼破损和锈胀漏筋采用环氧砂浆进行修复，对裂缝进行灌缝修复:③重建桥面系，增设防撞栏杆、交安、通航标志标识（具体以工程量清单和图纸为准）。
二、建设条件
1.地形与地貌简况：详见施工图
2.地质与地震简况：详见施工图
3.水文与气象简况：详见施工图
4.交通、电力、通信及其他条件：详见施工图
三、建设要求
1.主要技术指标：详见施工图
2.工程建设规模：详见施工图
3.工期、质量、安全、环保等要求：
工期：本项目计划总工期 180 日历天 
质量：质量等级要求：合格 
安全：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：安全生产“零事故”。 
环保：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：符合环保相关法律法规的要求

