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   衡阳市清源水质检测有限公司检测报告
第[Y2008301]号
	送检单位
	衡阳市自来水有限公司

	样品名称
	城北水厂水源水
	样品类型
	地表水

	样品编号
	Y2008301-01
	采样环境
	天气：晴   气温：36 ℃

	样品状态
	无色澄清透明液体
	采样地点
	城北水厂

	受样日期
	2020年8月24日
	报告日期
	2020年9月1日

	评价标准
	GB3838-2002Ⅱ类
	检验结果
	共 35项 2页  第 1 页

	序号
	检验项目
	检验方法
	方法标准
	检验结果
	单位
	标准限值

	1
	水温
	温度计法
	GB 13195－91
	28.0
	℃
	/

	2
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T5750.4-2006中5.1
	8.11
	/
	6--9

	3
	挥发酚
	4-氨基安替吡啉萃取
分光光度法
	GB/T5750.4-2 006中9.1
	<0.002
	mg/L
	≤0.002

	4
	阴离子表面活性剂
	亚甲蓝分光光度法
	GB/T5750.4-2006中10.1
	<0.050
	mg/L
	≤0.2

	5
	氟化物（以F-计）
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中3.2
	0.38
	mg/L
	≤1.0

	6
	氯化物（以Cl-计）
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中2.2
	5.93
	mg/L
	≤250

	7
	硝酸盐（以N计）
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中5.3
	1.05
	mg/L
	≤10

	8
	硫酸盐（以SO42-计）
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中1.2
	11.09
	mg/L
	≤250

	9
	氰化物
	异烟酸-吡唑酮分光光度法
	GB/T5750.5-2006中4.1
	<0.002
	mg/L
	≤0.05

	10
	硫化物
	N,N-二乙基对苯二胺
分光光度法
	GB/T5750.5-2006中6.1
	<0.02
	mg/L
	≤0.1

	11
	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	GB/T5750.5-2006中9.1
	0.10
	mg/L
	≤0.5

	12
	铁
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中2.1
	0.02
	mg/L
	≤0.3

	13
	锰
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中3.1
	<0.008
	mg/L
	≤0.1

	14
	铜
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中4.2
	<0.008
	mg/L
	≤1.0

	15
	锌
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中5.1
	<0.01
	mg/L
	≤1.0

	16
	砷
	氢化物原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中6.1
	0.00776
	mg/L
	≤0.05

	17
	硒
	氢化物原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中7.1
	0.00033
	mg/L
	≤0.01

	18
	汞
	原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中8.3
	0.000042
	mg/L
	≤0.00005

	19
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T5750.6-2006中10.1
	<0.004
	mg/L
	≤0.05

	20
	镉
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中9.1
	<0.004
	mg/L
	≤0.005

	21
	铅
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中11.1
	<0.010
	mg/L
	≤0.01

	22
	高锰酸盐指数
	酸性高锰酸钾滴定法
	GB/T5750.7-2006中1.1
	1.98
	mg/L
	≤4

	23
	化学需氧量（COD）
	重铬酸盐法
	HJ828-2017
	4
	mg/L
	≤15

	25
	溶解氧
	碘量法
	GB 7489－87
	5.75
	mg/L
	≥6

	24
	五日生化需氧量（BOD5）
	稀释和接种法
	HJ505-2009
	<2.0
	mg/L
	≤3

	26
	总磷（以P计）
	钼酸铵分光光度法
	GB 11893－89
	0.06
	mg/L
	≤0.1

	27
	总氮（以N计）
	碱性过硫酸钾消解紫外
分光光度法
	HJ 636-2012
	1.25
	mg/L
	/

	28
	粪大肠菌群
	滤膜法
	GB/T5750.12-2006中3.2
	3
	CFU/L
	≤2000
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  衡阳市清源水质检测有限公司检测报告
第[Y2008301]号
	送检单位
	衡阳市自来水有限公司

	样品名称
	城北水厂水源水
	样品类型
	地表水

	样品编号
	Y2008301-01
	采样环境
	天气：晴   气温：36 ℃

	样品状态
	无色澄清透明液体
	采样地点
	城北水厂

	受样日期
	2020年8月24日
	报告日期
	2020年9月1日

	评价标准
	GB3838-2002Ⅱ类
	检验结果
	共 35项 2页  第 1 页

	序号
	检验项目
	检验方法
	方法标准
	检验结果
	单位
	标准限值

	29
	苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.0007
	mg/L
	≤0.01

	30
	甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.001
	mg/L
	≤0.7

	31
	二甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.003
	mg/L
	总量≤0.5

	32
	乙苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.002
	mg/L
	≤0.3

	33
	苯乙烯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.003
	mg/L
	≤0.02

	34
	异丙苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.001
	mg/L
	≤0.25

	35
	石油类*
	紫外分光光度法
	HJ 970-2018
	<0.01
	mg/L
	≤0.05

	附注：检验检测项目后打“*”号标记者为分包检验检测机构检测，见本报告第9 页（检测情况说明）。
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第[Y2008301]号
	送检单位
	衡阳市自来水有限公司

	样品名称
	城北水厂出厂水
	样品类型
	生活饮用水

	样品编号
	Y2008301-02
	采样环境
	天气：晴   气温：36 ℃

	样品状态
	无色澄清透明液体
	采样地点
	城北水厂

	受样日期
	2020年8月24日
	报告日期
	2020年9月1日

	评价标准
	GB5749-2006
	检验结果
	共42项 2 页  第 1 页

	序号
	检验项目
	检验方法
	方法标准
	检验结果
	单位
	标准限值

	1
	色度
	铂-钴标准比色法
	GB/T5750.4-2006中1.1
	<5
	度
	≤15

	2
	浑浊度
	散射法-福尔马肼标准
	GB/T5750.4-2006中2.1
	0.236
	NTU
	≤1

	3
	臭和味
	嗅气和尝味法
	GB/T5750.4-2006中3.1
	无
	/
	无异臭异味

	4
	肉眼可见物
	直接观察法
	GB/T5750.4-2006中4.1
	无
	/
	无

	5
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T5750.4-2006中5.1
	8.14
	/
	6.5—8.5

	6
	总硬度
	乙二胺四乙酸二钠滴定法
	GB/T5750.4-2006中7.1
	91.8
	mg/L
	≤450

	7
	溶解性总固体
	称量法
	GB/T5750.4-2006中8.1
	121
	mg/L
	≤1000

	8
	挥发酚类
（以苯酚计）
	4-氨基安替吡啉萃取
分光光度法
	GB/T5750.4-2006中9.1
	<0.002
	mg/L
	≤0.002

	9
	阴离子合成洗涤剂
	亚甲蓝分光光度法
	GB/T5750.4-2006中10.1
	<0.050
	mg/L
	≤0.3

	10
	氟化物
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中3.2
	0.39
	mg/L
	≤1.0

	11
	氯化物
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中2.2
	9.28
	mg/L
	≤250

	12
	硝酸盐（以N计）
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中5.3
	1.11
	mg/L
	≤10

	13
	硫酸盐
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中1.2
	11.72
	mg/L
	≤250

	14
	氰化物
	异烟酸-吡唑酮分光光度法
	GB/T5750.5-2006中4.1
	<0.002
	mg/L
	≤0.05

	15
	铝
	铬天青S分光光度法
	GB/T5750.6-2006中1.1
	0.090
	mg/L
	≤0.2

	16
	铁
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中2.1
	<0.01
	mg/L
	≤0.3

	17
	锰
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中3.1
	<0.008
	mg/L
	≤0.1

	18
	铜
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中4.2
	<0.008
	mg/L
	≤1.0

	19
	锌
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中5.1
	<0.01
	mg/L
	≤1.0

	20
	砷
	氢化物原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中6.1
	0.00479
	mg/L
	≤0.01

	21
	硒
	氢化物原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中7.1
	0.00036
	mg/L
	≤0.01

	22
	汞
	原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中8.1
	0.000086
	mg/L
	≤0.001

	23
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T5750.6-2006中10.1
	<0.004
	mg/L
	≤0.05

	24
	镉
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中9.1
	<0.004
	mg/L
	≤0.005

	25
	铅
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中11.1
	<0.010
	mg/L
	≤0.01

	26
	耗氧量
	酸性高锰酸钾滴定法
	GB/T5750.7-2006中1.1
	1.43
	mg/L
	≤3

	27
	三氯甲烷
	毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中1.2
	0.02520
	mg/L
	≤0.06

	28
	四氯化碳
	毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中1.2
	0.00012
	mg/L
	≤0.002

	29
	余氯
	3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法
	GB/T5750.11-2006中1.2
	0.60
	mg/L
	≥0.3

	30
	总氯
	3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法
	GB/T5750.11-2006中1.2
	0.80
	mg/L
	≥0.5
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	送检单位
	衡阳市自来水有限公司

	样品名称
	城北水厂出厂水
	样品类型
	生活饮用水

	样品编号
	Y2008301-02
	采样环境
	天气：晴   气温：36 ℃

	样品状态
	无色澄清透明液体
	采样地点
	城北水厂

	受样日期
	2020年8月24日
	报告日期
	2020年9月1日

	评价标准
	GB5749-2006
	检验结果
	共42项 2 页  第 2页

	序号
	检验项目
	检验方法
	方法标准
	检验结果
	单位
	标准限值

	31
	菌落总数
	平皿计数法
	GB/T5750.12-2006中1.1
	5
	CFU/ml
	≤100

	32
	总大肠菌群
	滤膜法
	GB/T5750.12-2006中2.2
	未检出
	CFU/100ml
	不得检出

	33
	耐热大肠菌群
	滤膜法
	GB/T5750.12-2006中3.2
	未检出
	CFU/100ml
	不得检出

	34
	大肠埃希氏菌
	滤膜法
	GB/T5750.12-2006中4.2
	未检出
	CFU/100ml
	不得检出

	35
	苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.0007
	mg/L
	≤0.01

	36
	甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.001
	mg/L
	≤0.7

	37
	二甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.003
	mg/L
	总量≤0.5

	38
	乙苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.002
	mg/L
	≤0.3

	39
	苯乙烯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.003
	mg/L
	≤0.02

	40
	异丙苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.001
	mg/L
	/

	41
	总α放射性*
	低本底总α检测法
	GB/T5750.13-2006中1.1
	<0.016
	Bq/L
	≤0.5

	42
	总β放射性*
	薄样法
	GB/T5750.13-2006中2.1
	<0.028
	Bq/L
	≤1.0

	附注：检验检测项目后打“*”号标记者为分包检验检测机构检测，见本报告第10页（检测情况说明）。
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  衡阳市清源水质检测有限公司检测报告
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	送检单位
	衡阳市自来水有限公司

	样品名称
	向阳机械厂居民区管网末梢水
	样品类型
	生活饮用水

	样品编号
	Y2008301-03
	采样环境
	天气：晴   气温：36 ℃

	样品状态
	无色澄清透明液体
	采样地点
	向阳机械厂居民区

	受样日期
	2020年8月24日
	报告日期
	2020年9月1日

	评价标准
	GB5749-2006
	检验结果
	共42项 2 页  第 1 页

	序号
	检验项目
	检验方法
	方法标准
	检验结果
	单位
	标准限值

	1
	色度
	铂-钴标准比色法
	GB/T5750.4-2006中1.1
	<5
	度
	≤15

	2
	浑浊度
	散射法-福尔马肼标准
	GB/T5750.4-2006中2.1
	0.195
	NTU
	≤1

	3
	臭和味
	嗅气和尝味法
	GB/T5750.4-2006中3.1
	无
	/
	无异臭异味

	4
	肉眼可见物
	直接观察法
	GB/T5750.4-2006中4.1
	无
	/
	无

	5
	pH值
	玻璃电极法
	GB/T5750.4-2006中5.1
	8.14
	/
	6.5—8.5

	6
	总硬度
	乙二胺四乙酸二钠滴定法
	GB/T5750.4-2006中7.1
	93.0
	mg/L
	≤450

	7
	溶解性总固体
	称量法
	GB/T5750.4-2006中8.1
	117
	mg/L
	≤1000

	8
	挥发酚类
（以苯酚计）
	4-氨基安替吡啉萃取
分光光度法
	GB/T5750.4-2006中9.1
	<0.002
	mg/L
	≤0.002

	9
	阴离子合成洗涤剂
	亚甲蓝分光光度法
	GB/T5750.4-2006中10.1
	<0.050
	mg/L
	≤0.3

	10
	氟化物
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中3.2
	0.39
	mg/L
	≤1.0

	11
	氯化物
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中2.2
	9.24
	mg/L
	≤250

	12
	硝酸盐（以N计）
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中5.3
	1.11
	mg/L
	≤10

	13
	硫酸盐
	离子色谱法
	GB/T5750.5-2006中1.2
	11.79
	mg/L
	≤250

	14
	氰化物
	异烟酸-吡唑酮分光光度法
	GB/T5750.5-2006中4.1
	<0.002
	mg/L
	≤0.05

	15
	铝
	铬天青S分光光度法
	GB/T5750.6-2006中1.1
	0.088
	mg/L
	≤0.2

	16
	铁
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中2.1
	<0.01
	mg/L
	≤0.3

	17
	锰
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中3.1
	<0.008
	mg/L
	≤0.1

	18
	铜
	火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中4.2
	<0.008
	mg/L
	≤1.0

	19
	锌
	原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中5.1
	0.04
	mg/L
	≤1.0

	20
	砷
	氢化物原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中6.1
	0.00470
	mg/L
	≤0.01

	21
	硒
	氢化物原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中7.1
	0.00028
	mg/L
	≤0.01

	22
	汞
	原子荧光法
	GB/T5750.6-2006中8.1
	0.000242
	mg/L
	≤0.001

	23
	六价铬
	二苯碳酰二肼分光光度法
	GB/T5750.6-2006中10.1
	<0.004
	mg/L
	≤0.05

	24
	镉
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中9.1
	<0.004
	mg/L
	≤0.005

	25
	铅
	无火焰原子吸收分光光度法
	GB/T5750.6-2006中11.1
	<0.010
	mg/L
	≤0.01

	26
	耗氧量
	酸性高锰酸钾滴定法
	GB/T5750.7-2006中1.1
	1.43
	mg/L
	≤3

	27
	三氯甲烷
	毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中1.2
	0.01974
	mg/L
	≤0.06

	28
	四氯化碳
	毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中1.2
	0.00008
	mg/L
	≤0.002

	29
	余氯
	3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法
	GB/T5750.11-2006中1.2
	0.20
	mg/L
	≥0.3

	30
	总氯
	3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法
	GB/T5750.11-2006中1.2
	0.40
	mg/L
	≥0.5
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	送检单位
	衡阳市自来水有限公司

	样品名称
	向阳机械厂居民区管网末梢水
	样品类型
	生活饮用水

	样品编号
	Y2008301-03
	采样环境
	天气：晴   气温：36 ℃

	样品状态
	无色澄清透明液体
	采样地点
	向阳机械厂居民区

	受样日期
	2020年8月24日
	报告日期
	2020年9月1日

	评价标准
	GB5749-2006
	检验结果
	共42项 2 页  第 2页

	序号
	检验项目
	检验方法
	方法标准
	检验结果
	单位
	标准限值

	31
	菌落总数
	平皿计数法
	GB/T5750.12-2006中1.1
	1
	CFU/ml
	≤100

	32
	总大肠菌群
	滤膜法
	GB/T5750.12-2006中2.2
	未检出
	CFU/100ml
	不得检出

	33
	耐热大肠菌群
	滤膜法
	GB/T5750.12-2006中3.2
	未检出
	CFU/100ml
	不得检出

	34
	大肠埃希氏菌
	滤膜法
	GB/T5750.12-2006中4.2
	未检出
	CFU/100ml
	不得检出

	35
	苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.0007
	mg/L
	≤0.01

	36
	甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.001
	mg/L
	≤0.7

	37
	二甲苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.003
	mg/L
	总量≤0.5

	38
	乙苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.002
	mg/L
	≤0.3

	39
	苯乙烯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.003
	mg/L
	≤0.02

	40
	异丙苯
	顶空-毛细管柱气相色谱法
	GB/T5750.8-2006中18.4
	<0.001
	mg/L
	/

	[bookmark: _GoBack]41
	总α放射性*
	低本底总α检测法
	GB/T5750.13-2006中1.1
	<0.016
	Bq/L
	≤0.5

	42
	总β放射性*
	薄样法
	GB/T5750.13-2006中2.1
	<0.028
	Bq/L
	≤1.0

	附注：检验检测项目后打“*”号标记者为分包检验检测机构检测，见本报告第10页（检测情况说明）。
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	检测情况说明

	任务来源
	衡阳市自来水有限公司

	分包
检测
情况
	分包检测项目
	石油类

	
	分包
检测
机构
	名称
	衡阳职安环保科技
有限责任公司
	邮政
编码
	421001

	
	
	地址
	湖南省衡阳市石鼓区松枫路8号
	电话
	0734-8223928

	因方法标准更新，现检测方法标准待更新，协议分包

	分包机构的资质认定许可编号
	151812050195

	其它
说明
	         无

	以下空白
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	检测情况说明

	任务来源
	衡阳市自来水有限公司

	分包
检测
情况
	分包检测项目
	总α放射性、总β放射性

	
	分包
检测
机构
	名称
	中南水务科技有限公司
	邮政
编码
	410000

	
	
	地址
	长沙市天心区南二环487号猴子石水厂
	电话
	18684931095

	现设备待更新，协议分包

	分包机构的资质认定许可编号
	170013061713

	其它
说明
	         无

	以下空白








说     明


1、 本报告涂改、增删、无签发人签字、未盖单位检验检测专用章、骑缝章均无效。
2、 本报告只对送检样品的检测结果负责。
3、 被检测单位若对本报告有异议，应于检验检测报告发出后十五天内提出复核申请。微生物检验项目不受理复检。 
4、 本报告不得部分复制，不得作广告宣传。经同意的复制件未重新加盖单位检测检验专用章和骑缝章无效。








 




质量方针：
 
公正、科学、守信、高效
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