湖南省公路工程标准施工招标文件（2019年版）

 G234常宁市新河至蒲竹公路一期工程施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 G234常宁市新河至蒲竹公路一期工程已由湖南省发展和改革委员会以湘发改基础【2017】960号及湘发改基础【2020】929号文批准建设，项目业主为常宁市交通重大项目事务中心，建设资金来自国省资金补助及地方自筹，出资比例以地方自筹为主，招标人为 常宁市交通重大项目事务中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖南省  衡阳 市/州 常宁 市/区境内。

2.2 项目建设规模及招标范围：项目起点位于常宁市兰江乡新山村G356，被交道G356中线以南由于本项目建设需进行拓宽改造，计入本项目设计范围。路线往南经波江、洞山至白毛塘，再沿X080往南经东山至坦冲与老路分离，从东侧绕避集镇后至泉峰村到达一期工程终点。施工路线长度15.956km，按二级公路标准、设计速度60公里/小时建设，路基宽12米，桥涵设计荷载为公路I级。现对该项目K10+948.52~K26+904.363的施工进行公开招标，改建段需要保证道路满足通行要求，需要同时施工和养护。

本次招标工程共分为  一  个标段。其类别划分、工程内容等见下表。

	工程类别
	招标工程类别
	标段号
	桩号
	长度

（Km）
	工程内容

	土建工程（路基、桥隧）及路面工程
	土建工程（路基、桥隧）及路面工程
	一期

工程
	K10+948.52~

K26+904.363
	15.956
	本标段范围内的路基路面、桥梁、涵洞、交叉、沿线附属设施、绿化等工程。


本项目计划总工期 24 个月，其中本次招标工程计划工期为： 730日历天  。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质、近5年内具有1个满足以下条件的新建（或改扩建）二级及以上公路施工业绩（以下 3 个条件可在不同合同中满足）：（1）在 1 个合同中完成长度不少于22 公里的二级及以上公路路基（含桥涵里程）工程施工； （2）在 1 个合同中完成面积不少于 20万平方米的二级及以上公路沥青混凝土路面工程施工；（3）在 1 个合同中完成长度不少于 22公里的二级及以上公路交通安全设施工程施工；

 业绩；安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http：//glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 招标人不接受被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续两年(最近第二年和最近第一年)评为C级的投标人。(最近第二年和最近第一年指的是2018年、2019年)。

3.5 招标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。
4. 招标文件的获取

4.1根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录湖南省公路建设市场信用信息管理系统（网址：http://218.76.40.80:8000/gljs）中注册、完善、公开本单位信息（新用户注册请联系__0734-8846545_），并在衡阳市公共资源交易中心办理CA数字证书（具体流程参见网址：http://www.hunca.com.cn/xmzq/ggzy/ggzyfscg/）。投标人在办理CA数字证书时，自行填写利益相关企业，由电子招投标系统根据投标人填写的利益相关企业情况，在网上报名时自动提醒利益相关企业已报名（如利益相关企业报名数超过可投标段数的，自动禁止报名购买招标文件），随机分配标段时自动规避利益相关企业，如因企业未如实填写利益相关企业导致利益相关企业自动分配到同一标段的，按否决其投标处理。
4.2办理完成CA数字认证后，请于2021年1月15日至2021年1月19日24：00时（北京时间，下同），通过互联网使用CA数字证书登录衡阳市公共资源交易中心进场交易系统（以下简称：“电子交易平台”，网址：http://222.240.80.75/tpbidder），选择所投类别进行报名后下载招标文件、图纸等相关资料（该类别中具备多个标段投标资格的投标人，应在其可投标标段资格数范围内一次性购买），完成报名。联合体投标的，由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。
4.3投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。未按规定从衡阳市公共资源交易中心进场交易系统下载招标文件的，招标人将拒收其投标。
4.4 招标文件每套售价800元，开标现场递交，售后不退。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2投标文件为加密的电子投标文件。投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2021年2月4日9时00分，投标人应当在投标截止时间前，按下列方式递交投标文件：

（1）网上递交：投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。逾期未完成上传或未按规定加密的电子投标文件，招标人将拒收。

5.3 投标保证金的递交：

投标保证金的金额：80 万元

投标保证金可采用的其他形式：银行转账或电子保函（保证保险）

递交方式：投标保证金必须是从投标人单位的基本账户转入投标保证金的托管账户管理，不能以现金缴款的方式缴入或其他账户转汇入；以现金方式或其它账户转汇入的投标保证金无效。

5.4投标文件的解密截止时间为 2021年 2月 4 日 9 时30 分（投标截止时间后 30 分钟）。请投标人确保投标文件如期解密。该项目需开标现场解密，请投标人自备解密电脑和网络,如投标人因未到现场,导致不能解密按无效投标处理。
6．评标办法

本项目评标办法采用 技术评分最低标价法  。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网：http://www.bidding.hunan.gov.cn/，对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站以及《衡阳市公共资源交易网》上发布。
8. 附件

附件1：资格审查条件要求（详见第二章 投标人须知之附录）

附件2：评标办法：(详见第三章 评标办法)

附件3：项目概况

9. 联系方式

招 标 人：常宁市交通重大项目事务中心

地    址：常宁市泉峰中路7号
联 系 人：蹇林志
电    话：13762437466
招标代理机构：湖南中隆瑞项目管理有限公司 

地    址：长沙市雨花区湘府东路华文森林酒店601室
联 系 人：谭先生、周先生
联系电话： 0731-85137221 

监督部门：衡阳市交通运输局

地    址：衡阳市解放大道27号

电    话：0734-8850042
　　　　　　　　 　       　　　　　2021 年  1月13日

附件1 资格审查条件

附录1 资格审查条件（资质最低条件）
	施工企业资质等级要求

	本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质；安全生产许可证处于有效期；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

2、本次招标不接受联合体投标。



注：1、投标文件中应附营业执照副本、企业资质等级证书副本、企业安全生产许可证副本的电子扫描件并加盖单位公章，本项目不需要提供开户许可证。

附录2   资格审查条件（财务最低要求）
	财务要求

	1.投标人近三年度未发生亏损、资产负债率60%以下（含）。

以投标人2017年至2019年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表为准（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。


附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

	业绩要求

	近5年内，具有1个满足以下条件的新建（或改扩建） 二级及以上公路施工业绩（以下 3 个条件可在不同合同中满足）：

（1）在 1 个合同中完成长度不少于22 公里的二级及以上公路路基（含桥涵里程）工程施工； 

（2）在 1 个合同中完成面积不少于 20万平方米的二级及以上公路沥青混凝土路面工程施工； 

（3）在 1 个合同中完成长度不少于 22公里的二级及以上公路交通安全设施工程施工；




注：

1、近5年指本项目投标截止时间前60个月，业绩计算以项目交工验收之日为截止日；类似工程业绩证明材料，应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/ )中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。 
2、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附录4   资格审查条件（信誉最低要求）

	信 誉 要 求

	（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）在失信的惩戒期内的企业。

（12）投标人有严重拖欠农民工工资违法失信行为。

（13）被湖南省交通运输厅评为最近第一年度D级、连续两年(最近第二年和最近第一年)评为C级的投标人。(最近第二年和最近第一年指的是2018年、2019年。)

（14）在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人。


附录5：资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）
	人  员
	数量
	资 格 要 求
	在岗要求

	项目

经理
	1人
	1、注册在本企业的公路工程专业贰级及以上注册建造师，具有公路工程相关专业中级及以上技术职称证书；

2、具有交通运输行政主管部门颁发的B类《安全生产考核合格证书》。

3、类似业绩:近5年内(投标文件递交截止时间前60个月，业绩计算以项目交工验收之日为截止日）担任过一个二级及以上公路工程（含路基路面）新建（或改扩建）施工工程的项目经理或项目副经理或项目总工职务。
	无在岗项目（指目前未在其他 项目上任职，或虽在其他项目 上任职但本项目中标后能够 从该项目撤离）  



	项目

总工
	1人
	1、具有公路工程相关专业高级及以上技术职称证书；

2、具有交通运输行政主管部门颁发的B类《安全生产考核合格证书》

3、类似业绩：近5年内(投标文件递交截止时间前60个月，业绩计算以项目交工验收之日为截止日）担任过一个二级及以上公路工程（含路基路面）新建（或改扩建）施工工程的项目总工（技术负责人）或项目经理或副经理职务。
	


备注：中标人拟任的项目经理和项目总工在其他项目上任职的，在招标人对其发出中标通知书后，应在 15 个工作日内撤离该项目，否则招标人可取消其中标资格。

附件2 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人:

(1)投标报价低的优先；

(2)被湖南省交通运输厅评为最近 1 年较高信用等级的投标人优先；
(3)商务和技术得分较高的投标人优先；

（4）随机摇号确定排序。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封(商务及技术文件)评审标准:

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、工期、工程质量要求及安全目标、环保目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

(3)与申请资格预审时比较，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，仍具备资格预审文件规定的相应资格条件且其投标未影响招标公正性:

a.投标人应提供相关部门的合法批件及企业法人营业执照和资质证书等证件的副本变更记录复印件；

b.投标人仍然满足资格预审文件中规定的资格预审条件最低要求(资质、业绩、人员、信誉、财务等)；

c.与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。

(4) 投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金:

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前,将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；

c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。

(5) 投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求:

a.未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了

联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人；

b.已进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件，且通过资格预审后的联合体无成员增减或更换的情况。

(6) 投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11 款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

(7) 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

(8) 投标文件中未出现有关投标报价的内容。

(9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(10) 投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(11) 权利义务符合招标文件规定:

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留；

第二个信封(报价文件)评审标准:

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨:

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号(如有)、投标价(包括大写金额和小写金额)；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

(2) 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

(3)投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价(如有) 。

(4) 投标报价或调价函中报价的大写金额能够确定具体数值。

(5) 同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

(6) 投标人若提交调价函，调价函符合招标文件第二章“投标人须知”第3.2.6 项要求。

(7)投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改;工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证；

(2)投标人的资质等级符合招标文件规定；

(3)投标人的财务状况符合招标文件规定；

(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

(5)投标人的信誉符合招标文件规定；

(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定:

(7)投标人的其他要求符合招标文件规定；

(8)投标人不存在第二章"投标人须知"第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形；

(9)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定；

(10)以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自已名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标；

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	第一个信封评分分值构成（总分100分）
	施工组织设计：  25  分 

主要人员：   25  分 

技术能力：   10 
分 

履约信誉：   25   分
业绩：   15   分

	2.2.3
	第二个信封详细评审标准
	评标价计算公式:

评标价=投标函文字报价-暂估价-暂列金额(不含计日工总额)

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，按湖南省公路工程标准施工招标文件（2019年）规定的数量选择通过详细评审的投标人数量，投标人数量取值为a，当3≤a≤6时，该数量为投标人数量，6<a≤12时，该数量为a/2+3，四舍五入取整，当a>12时，该数量取10。

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	评分标准

	2.2.2（1）
	施工组织设计
	25分
	总体施工组织布置及规划
	5分
	满足工程基本要求，得4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计5分。 

	
	
	
	项目重点、难点

工程的施工方案及

技术措施
	5分
	满足工程基本要求，得4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计5分。 

	
	
	
	工程质量管理体系及保证措施
	5分
	满足工程基本要求，得4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计5分。 

	
	
	
	工期保证措施
	2分
	满足工程基本要求，得1.6分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计2分。 

	
	
	
	安全生产保证措施
	2分
	满足工程基本要求，得1.6分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计2分。 

	
	
	
	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施
	2分
	满足工程基本要求，得1.6分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计2分。 

	
	
	
	文明施工、文物保护及保证措施
	2分
	满足工程基本要求，得1.6分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计2分。 

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施
	2分
	满足工程基本要求，得1.6分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高计2分。

	2.2.2（2）
	主要人员
	25分
	项目经理任职资格与业绩
	15分
	满足资格审查条件要求得12分； 每增加一条项目经理资格最低条件业绩要求的，加3分，本项最多加3分。

	
	
	
	项目总工任职资格与业绩
	10分
	满足资格审查条件要求得8分；每增加一条项目总工资格最低条件业绩要求的，加2分，本项最多加2分。

	2.2.2（3）
	技术能力
	10分
	投标人获得与本次招标项目施工有关的下列奖项；或具有与本次招标项目施工有关的下列资历，对应按如下类别计分：

	
	
	
	1. 获得国家级科学技术奖项的
	每项加2分，最多加 4分

	
	
	
	2. 获得省级科学技术奖项的
	每项加1分，最多加 2 分

	
	
	
	3. 获得国家级工法的
	每项加1分，最多加 2 分

	
	
	
	4. 主编或参编过国家标准、行业或地方（指省级）标准的
	每项加 0.5分，最多加 1分

	
	
	
	5.获得专利（发明专利或实用新型专利）的
	每项加 0.5分，最多加 1分

	
	
	
	注：1.本项累计加分最高 10 分，同一工程项目不重复加分，仅按较高分计 1 次加分。

2.本次招标项目工程类别为：土建工程（路基、桥隧）及路面工程。

3. 各项加分权重比例为：国家级或省级科学技术奖项为技术能力总分（下同）的 60%（省级科学技术奖项加分比例不得超过技术能力总分的 30%）；国家级工法为20%；主编或参编过国家、行业（指部级）或地方（指省级）标准为 10%；专利（发明专利或实用新型专利）为 10%。

	2.2.2（4）
	履约信誉

	25分
	1、信用评价（3分）

年度信用等级

2019年/分

2018年/分

2017年/分

AA

1.5

0.9

0.6

A

1.05

0.63

0.42

B

0

0

0

C

0

0

0

注：

信用评价分取值为3。

信用等级以湖南省交通运输厅发布的公路工程施 工企业信用评价结果为准，企业信用加分分值按湖南交通运输厅近三年发布的企业信用评价结果进行权值分配，企业近三年均无湖南省交通运输厅发布企业信用等级的，按交通运输部近三年发布的信用等级结果进行权值分配（其中交通运输部发布的信用评价结果为AA级的企业，按照A级计算当年信用评价得分），当年在湖南省发布的公路工程施工企业信用评价结果中无信用评价等级的，其当年的信用评价得分按上一年度发布的公路工程施工企业信用评价结果的信用等级结果进行评分（其中上一年度发布的信用评价结果为AA 级的企业，按照 A 级计算当年信用评价得分）；上一年度发布的公路工程施工企业信用评价结果也没有信用等级结果的，其当年的信用评价得分按 0 分计。
满足资格审查条件（信誉最低要求）及投标人须知第1.4.4 项的规定，得20分。

其他履约信誉，得2 分。近三年内获得国务院或省级人民政府、省级及以上交通运输主管部门表彰的公路施工先进单位计2分。

	2.2.2（5）
	业绩
	15分
	满足资格审查条件（业绩最低要求）得13分；

增加第1项资格审查条件（业绩最低要求）中(1)(2)(3)项在一个合同段的业绩加1.4分，增加第2项资格审查条件（业绩最低要求）中(1)(2)(3)项在一个合同段的业绩加0.6分，最多加2分。

	需要补充的其他内容:需要补充的其他内容：

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，且其评标价低于理论成本价时，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。理论成本价的确定按第二章“投标人须知”第 5.2.4.1 目规定计算。


1.评标方法
本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。 

2.评审标准 

2.1初步评审标准 

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准 

2.2.1第一个信封评分分值构成

(1)施工组织设计:见评标办法前附表: 

(2)主要人员:见评标办法前附表:

(3)其他评分因素:见评标办法前附表。 

2.2.2第一个信封评分评分标准

(1)施工组织设计评分标准:见评标办法前附表: 

(2)主要人员评分标准:见评标办法前附表;

(3)其他因素评分标准:见评标办法前附表。 

2.2.3第二个信封详细评审标准:见评标办法前附表。 

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审 

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.2第一个信封详细评审 

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1)按本章第 2.2.2 (1)目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A; 

(2)按本章第 2.2.2 (2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B; 

(3)按本章第 2.2.2 (3)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。 

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。 

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封(商务及技术文件)通过详细评审。 

3.2.5通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。 

3.3第二个信封开标

第一个信封(商务及技术文件)评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封(商务及技术文件)评审的投标文件第二个信封(报价文件)进行开标。 

3.4第二个信封初步评审 

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封(报价文件)进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准: 

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正; 

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 

(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。 

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。 

3.5第二个信封详细评审 

3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。 

3.5.2评标委员会发现投标人的报价低于理论成本价的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 

3.6投标文件相关信息的核查 

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。 

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1)有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标: 

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

(2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标: 

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装; 

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标:

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息; 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价; 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便;

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

(4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为:

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标;

b.使用伪造、变造的许可证件; 

c.提供虚假的财务状况或业绩;

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。 

3.7投标文件的澄清和说明 

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。 

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容(算术性错误的修正除外)。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。 

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。 

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。 

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章"投标人须知"第1.12.4项规定的原则处理。 

3.9评标结果 

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。 

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

附件3 项目概况

 项目说明
1.项目位置：本项目一期工程位于衡阳常宁市境内，起点位于常宁市兰江乡新山村G356，被交道G356中线以南由于本项目建设需进行拓宽改造，计入本项目设计范围。路线往南经波江、洞山至白毛塘，再沿X080往南经东山至坦冲与老路分离，从东侧绕避集镇后至泉峰村到达一期工程终点。
2.主要工程内容：路基、路面、桥梁、交通工程。

建设条件
地形与地貌简况
路线走廊带位于湖南省常宁市，北部为丘陵区，南部为南岭山簇余脉，地势总体北部低，南部高。最高黄海高程650m，最低高程76m，一级公路段地面标高一般在75～130m之间，区内发育宜水、浯水、白水及其支流，均为湘江水系。沿线地形地貌特征分区叙述如下：
Ⅰ区、丘陵区（K0～K23+300）：岩性以泥质粉砂岩为主，推荐线终点段局部为砂岩，地形起伏较小，最大标高145m，最小标高76m，黄海高程一般85～125m，相对高差20～40m。山体坡度较缓，地表水较发育，覆盖层厚度不大，基岩多见裸露，风化层厚度不大，植被较发育，丘陵坡地多为杂木林地，少量旱地，冲沟多分布水田，以水稻种植为主。
Ⅱ区、冲洪积平原区（K23+300～K26+904.363）：覆盖层厚度较大，主要为冲洪积的黏性土及碎石类土为主，基岩为泥灰岩、灰岩及砂岩、页岩等，地面标高一般在105～120m之间，相对高差5～10m，地形平坦，广布农田，该区以填方路基为主。
地质
地层岩性
根据野外地质调查情况及勘探结果，场地内主要分布有第四系全新统、侏罗系、泥盆系，现按由新到老地层的顺序描述如下：
第四系全新统（Qh）
①-1填筑土：灰黄色、褐色等，稍干，稍密～中密，一般以黏性土或碎、块石组成，厚度一般在0.50～5.0m之间，主要分布于沿线的宅基地、湖塘堤坝、老路路基等地段。
①-2种植土：灰褐色，主要成分为黏性土，厚度0.3～0.5m，广泛于沿线水田、旱地等。
①-3淤泥、淤泥质土：灰色、灰黑色，流-软塑状，饱和，厚度0.3～0.9m，零星分布于沿线水塘、河沟等地段，厚度不大。
①-4粉质黏土：灰黄色、黄褐色，可～硬塑状，厚度0.5～5.6m，主要分布于沿线冲沟中低洼地段，厚度不大，局部低洼汇水地段上部含水量较大而呈软塑状。
①-5卵石：灰黄色、杂色，松散-稍密，卵石母岩成分主要为变质砂岩、砂岩等，粒径一般2～5cm，含量大于65%，局部含块石，主要分布于低山重丘区的深切溪沟、河谷中，厚度不大且不均，一般在0～5m之间。
第四系更新统（Qp）
②-1粉质黏土：灰黄色、褐黄色，硬塑状，稍湿，不均匀含砂及细砾，分布于K23+300～K26+904.363，丘陵地段的土体中局部裂隙发育，厚0～10m以上。
②-2卵石：灰黄色，中密-密实，丘陵陇岗地段较干燥，河流阶地段多为饱和状，母岩成分主要为变质砂岩、石英砂岩及脉石英等，粒径以2～3cm为主，大者约6～8cm，磨圆度较好，含量大于50%，砂砾及泥质充填，级配较好，分布于K23+300～K26+840，厚度0～7.2m。
②-3圆砾：灰黄色，中密，饱和，母岩成分主要为变质砂岩、石英砂岩及脉石英等，粒径一般1～2cm，含量50%～75%，含较多卵石粒，泥砂充填，级配较好，分布于K23+300～一级公路段终点，厚度0～7.3m。
②-4粗砂：灰黄色，中密，饱和，主要矿物成分为石英，含较多砾，局部含卵石，含泥量大于15%，分布与洋泉河河谷及阶地段，厚度0～2.7m。
②-5粉质黏土：褐黄色、褐红色，硬塑状，稍湿，含全-强风化岩石碎块，分布于沿线坡地，为残、坡积成因，厚度一般在0.5～5.0m之间。
②-6碎石：灰黄色，中密，稍湿-干燥，碎石母岩成分主要为全-强风化变质砂岩，含量大于50%，黏性土充填，为坡、残积成因，广泛分布于低山重丘区的山麓、坡地，厚度一般在0.5～2.0m之间，局部厚度大于10m。
②-7粉土质砂（砾）：灰褐色、灰黄色，为花岗岩风物残、坡积形成，砂、砾含量25-40%，主要为试验颗粒，分布于花岗岩分布区地表，厚度一般小于1.5m，局部厚度较大，约5.1m。
白垩系春江铺组（Kc）
③泥质粉砂岩：褐红色，泥质粉砂结构，中厚层状为主，泥、钙质胶结，节理裂隙发育程度随风化程度变化，分布于路线起点～K22+600，沿线多见出露。
③-1全风化层：褐红色，组织结构已全破坏，岩石已风化呈土状，分布与沿线丘陵坡地，厚度一般在0～1.5m之间，K17+300～K22+600段全风化层厚度较大，厚度一般在5m以上，全风化层钙质流失，结构疏松，透水性较大，易在雨水冲刷、渗透时产生滑塌。
③-2强风化层：褐红色，节理裂隙发育，岩体破碎，岩质极软，易干裂，泡水易软化，据调查及钻探资料，该层厚度一般在1～3m之间。
③-中风化层：褐红色，节理裂隙不甚发育，岩体完整，岩层产状大多倾角较平缓，层间结合较差，岩质软，岩石易干裂，泡水易软化，沿线边坡多见有严重的干裂剥落现象。
泥盆系上统佘田桥组（D3s）
④灰岩：灰色，隐晶质结构，中厚层状构造，节理裂隙局部很发育，有少量方解石脉发育，岩质较坚硬；岩溶较发育，多为溶沟、槽及溶洞等。大致分布于K25+700～K26+904.363段，灰岩分布区地表覆盖层主要为冲、洪积黏性土、碎石类土，厚度较大，未见基岩出露，调查未见有岩溶地貌发育。
泥盆系中统跳马涧组（D2t）
主要分布于K22+400～K22+700段的县道X080左侧山坡亦有该组地层出露，为石英砂岩，局部夹砂质页岩。
⑤石英砂岩：中～厚层状，中细粒砂质结构，硅质胶结，出露的岩石为强～中风化，节理裂隙较发育～发育。
⑤-1强风化层：灰黄色，节理裂隙很发育，矿物大多变质，局部风化成碎石土状，岩体极破碎，厚度一般在1～3m之间。
⑤-2中风化层：灰色，节理裂隙较发育，岩质较坚硬，岩体较破碎，岩体呈块状镶嵌构造。
地质构造
根据野外地质调绘与勘探成果及《耒阳幅区域地质报告》和《耒阳幅区域地质图》（1：20万）等资料表明，路线整体走向为北东走向,位于新华夏构造体系，整体以北东向和北北东向构造形迹为主。
褶皱 
本项目区内经受多期地质构造运动，地层复杂多变，伴随断裂构造带发育，褶皱常见，规模大小不一。路线范围内较大规模褶皱有塔山背斜：该背斜轴部为印支期第二次侵入花岗岩，走向大致为东西向，两翼地层大致对称分布志留系、泥盆系地层。
断裂构造
路线走廊带断裂构造不甚发育，据《耒阳幅区域地质图》（1：20万）及本次勘察，路线走廊带发育一条断裂构造：
地震
据《中国地震动峰值加速度区划图》(GBl8306—2015)项目区处于地震动峰值加速度为0.05g，反应谱特征周期为0.35S，对应于原地震基本裂度Ⅵ度区。依据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《公路工程抗震设计规范》（JTJ B02-2014）、《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/T B02-01-2008）的规定，采用抗震措施，重要构筑物提高一级设防。
气候、水文
本区属亚热带季风湿润气候，四季分明，温暖湿润，雨量充沛，春湿多雨，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。降水多集中于3～8月，其中4～6月为雨季，3个月降水量占全年降雨量的37～46%，年降雨量1370.1～1566.1mm，年均蒸发量1125～1370mm，年平均气温17～17.9℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-9.9℃，无霜期长，年平均298天。
沿线水系较发育，较大的常年性地表水体为宜水、浯水、白水及其支流、洋泉水库。
沿线筑路材料、水、电、通信及其他条件
沿线筑路材料质量、储量及采运条件
本项目路堑挖方出碴多为变质砂岩、砂岩、花岗岩等，大部分可以满足填石路基要求。土方大部分为坡残积碎石土、粘土，可作为路基填料。部分粘土为高液限粘土，可进行掺灰或做弃土场表面绿化或造地处理。
各料场均距离省道或县道较近，交通便利，可直接运抵工地。
沿线碎石、块石、片石、石屑料场主要分布如下：
本项目石料场主要分布在料场位于常宁市官岭镇贺家冲村淡沅石料场、常宁市三角塘镇长冲村成发石料场等都已开采多年，储量丰富,石质为石灰岩，块状构造坚硬致密。人工炮采，均为私人承包经营，共有碎石机石机几台，有装载机，可加工不同规格的碎石，块片石,石料；其产量和质量能够满足项目要求；汽车运至工地，交通方便,道路情况良好；开采片石，机械化生产、加工碎石、石屑。规格多，生产能力强，可满足本项目需要。
砂
砂砾石料较匮乏，主要位于常宁市河洲镇新河湘江河边，本地河段区域砂石材料含泥大，建议不采用，砂主要从祁阳、衡阳运至工地，储量丰富，含泥量较小，颗粒均匀、纯净，可用于桥梁、防护、路面等工程，料场距工地较远,运输方便。
水、电
路线所经区域地表河流较为发育，水质良好，可满足工程需要；
项目所在区域电力资源相对充足，能满足工程用电需要；
钢材、木材、水泥、石灰、沥青
钢材、木材、沥青等可从长沙、衡阳市购买。衡阳市有大型的旋窑水泥厂，产量和品质均能满足工程需要，可通过国省道等运输至工地。
运输条件
沿线主要公路有S317、G356、X080等公路，通村公路基本已硬化，路网较发达，交通运输方便，部分道路路基宽度较窄，局部路段需要拓宽错车道。
通信
沿线通信条件良好，工程施工期间通讯可与当地通讯服务提供商协调解决。 

上述筑路材料、交通、电力、通讯及其他条件等，投标人应自行组织核实
建设要求 

主要技术指标

本项目一期工程路线全长15.956km按双向两车道二级公路标准建设，设计速度60km/h，路基宽度为12m。
有关技术指标执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）及相关技术标准、规范、规程的规定。
主要技术指标表

	序号
	指 标 名 称
	单 位
	规范规定值
	设计采用值

	1
	公 路 等 级
	
	二级公路
	二级公路

	2
	设 计 速 度
	km/h
	60
	60

	3
	停 车 视 距
	m
	75
	75

	4
	行 车 道 宽 度
	m
	3.5
	3.75

	5
	圆 曲 线 最 小 半 径
	m
	200
	200

	6
	最 大 纵 坡
	%
	6
	5

	7
	最 小 坡 长
	m
	150
	150

	8
	设 计 洪
水 频 率
	路基、小桥涵
	
	1/100
	1/100

	
	
	大、中桥
	
	1/100
	1/100

	9
	车辆荷载等级
	桥涵、路基
	
	公路－Ⅰ级
	公路－Ⅰ级

	
	
	路面
	
	BZZ～100
	BZZ～100


工程建设规模

本项目一期工程路线长度15.956km。路基计价土石方 80.34万 m3，桥梁213.74m/2 座，其中大桥 147.66m/1 座，中桥66.08m/ 座。

工期、质量、安全、环保等要求（见投标人须知前附表）

其他需要说明的情况
招标范围及标段划分。

	工程类别
	招标工程类别
	标段号
	桩号
	长度（Km）
	工程内容

	土建工程（路基、桥隧）及路面工程
	土建工程（路基、桥隧）及路面工程
	一期
工程
	K10+948.52~

K26+904.363
	15.956
	1、本标段范围的路基土石方、桥梁、涵洞、交叉、沿线附属设施等工程；2、路面的基层、透层、粘层、封层、面层及培路肩；全线桥面铺装、桥面防水层、路面排水、桥梁伸缩缝等 工程；3、波形护栏、标志、标线、轮廓标、隔离设施、防眩板、桥梁防护网、交通信号灯等； 4、沿线绿化工程。


各标段主要工程量一览表

G234常宁市新河至蒲竹公路工程一期工程施工招标主要工程数量一览表

	起讫桩号 
	长 度 
	路基土石方 
	大中桥 
	路面 
	标志
	标线
	突起    路标
	车行、人行信号灯
	轮廓标
	绿化    工程

	
	
	土方
	石方 
	
	透层
	粘层
	封层
	AC-13
	AC-20
	基层
	
	
	
	
	
	

	
	km
	m³
	m³
	m/座 
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	㎡
	块
	㎡
	个
	　
	块
	km

	K10+948.52~
K26+904.363
	15.956
	593498
	209910
	213.74/2
	185230
	178830
	185230
	178825
	178825
	188570
	203
	8402.1
	2185
	16
	1607
	15.956


注：以上数量仅供参考，以批复的施工图为准。
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